Dr inz. Piotr Bogacz Radom, 17.11.2023 r.
upt. bud. WAM/0051/PWOK/17

NOTATKA SLUZBOWA

dotyczaca zagrozenia zawalenia si¢ budynkéw przy ul. Rwanskiej 1 oraz Rynek 16 w Radomiu

W oparciu o wykonane ogledziny oraz oceng stanu technicznego wraz z inwentaryzacja

budynkéw przy ul. Rwanskiej nr 1 (dz. id. 146301_1.0050.AR_61.79) oraz Rynek 16 (dz. id.

146301_1.0050.AR_61.78) w Radomiu, stwierdza sig, ze ich stan techniczny jest na tyle zly, ze

oba budynki grozg niekontrolowanym zawaleniem sig.

Budynek przy ul. Rwanskiej nr 1 w Radomiu

Jest to obiekt potozony w czgsci potudniowej dz. nr 79 obr. Radom 0050, wzdtuz ulicy Rwariskiej.
Budynek podpiwniczony, posiadajacy jedna kondygnacje podziemna, dwie nadziemne oraz strych

nieuzytkowy.

Sciany fundamentowe oraz piwniczne wykonane z cegly ceramicznej pelnej oraz kamienia na

zaprawie.

Stan techniczny $cian jest zty, mury zawilgocone, cegla jest zlasowana i pudruje. Widoczne liczne

ubytki w konstrukcji nodnej $cian piwnicznych.

Sciany nadziemnia wykonane jako konstrukcja murowa z cegly na zaprawie z licznymi
zarysowaniami oraz peknieciami. Nadproza — ceglane — na I pietrze uszkodzone, co §wiadczy o

znacznym wyczerpaniu nosnosci konstrukeji oraz o rozluznieniu konstrukcji murowe;.



Stropy nad piwnica — w formie sklepienia — stan dostateczny. Strop nad parterem —

sklepienia — znaczne uszkodzenia nad lokalem dawnego zakladu rzemieslniczego.



Stropy nad 1 pigtem — drewniane — znacznie uszkodzone, przegnite, znaczna czes¢
elementéw zgnita, sprochniata. Elementy te stanowig w tego typu konstrukcja stezenie obiektu —

zaburzenie ich funkcji moze spowodowac niekontrolowane i nieoczekiwane zachowanie obiektu.







Konstrukcja wiezby dachowej wykonana jako drewniana, z ukladzie konstrukcyjnym mieszanym.

Stan katastrofalny — szacuje si¢ okoto 50% konstrukcji dachu jako przegnita, uszkodzona.







W elewacji tylnej widoczne pozostalosci po rozbidrce oficyn. Pota¢ dachowa zdeformowana,

elementy konstrukeyjne ,,wisza” w powietrzu.
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Budynek przy ul. Rynek nr 16 w Radomiu

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, posiadajacy jedna kondygnacje

podziemna, dwie nadziemne oraz strych nieuzytkowy.

Sciany fundamentowe oraz piwniczne wykonane z cegly ceramicznej petnej z watkiem kamiennym.

Cegla rozluzniona, zasolona, cz¢$¢ watku kamiennego luzna, liczne ubytki.







Sciany nadziemia murowane z cegly ceramicznej na zaprawie. Na powierzchni $cian widoczne
liczne zarysowania i peknigcia. Najgorszy stan konstrukcji — $ciana pétnocna oraz zachodnia przy

ul. Rynek.













Strop nad piwnicg — sklepienie oraz odcinkowy typu Kleina. W czesci stropu odcinkowego belki

stalowe przekazujace obcigzenie ze stropu na konstrukcje murows sg catkowicie skorodowane. W

pozostalej czesci w wyniku badan grubosciomierzem ultradZzwickowym stwierdzono ubytek od 30-

75% przekroju potki dolnej.




W kilku miejscach stwierdzono rozluznienie cegiel bedacych wypeltnieniem stropu.

Strop nad parterem wykonany jako sklepienie na korytarzu — uszkodzone, z podtuzna rysa w

najwyzszym punkcie.




Strop nad parterem (pozostala cz¢s¢) oraz nad I pigtrem — drewniany. Stan, gtéwnie stropu nad I

pietrem — katastrofalny, znaczna cze$¢ belek przegnita, skorodowana, z przekroczonym stanem

granicznym noénosci i uzytkowalnosci.












Konstrukcja wigzby dachowej drewniana, krokwiowo-stolcowa i wieszarowa. Stan rdwniez
katastrofalny, z licznymi ubytkami przekroju poprzecznego, prochnicy i zgnilizna. W wielu

miejscach widoczne nadmierne wugiccia konstrukcji drewnianej bedacej w  stanie przed

katastrofalnym.
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Duzy niepokdéj budzi réwniez stan techniczny komina w zachodniej czesci budynku przy ul. Rynek

16. Liczne spekania §wiadcza o przekroczeniu stanu granicznego nosnosci. Zawalenie si¢ komina

moze by¢ katalizatorem zniszczenia dalszych, znacznie uszkodzonych elementow.







W zwiazku z powyzszym nalezy w trybie natychmiastowym podjaé dziatania zmierzajace

do niwelacji zagrozenia — tj. niezwloczna rozbidrke obu budynkdéw. Zaleca si¢ rowniez zamknigcie
do czasu rozbiorki obiektéw ul. Rwanskiej na odcinku budynkéw Rwanska 1 oraz Rynek 16,
przejscia miedzy budynkami (dz. id. 146301_1.0050.AR_61.44) oraz maksymalnie mozliwe
zwezenie przylegajacej ulicy Rynek wzdtuz budynku nr 16.

Peten tekst opracowania ekspertyzy technicznej zostanie przekazany w terminie

pozniejszym.
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