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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.24.76.17.02 Olsztyn, 13 czerwea 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)
oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu,
7e spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan PIOTR BOGACZ
doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo
ur. dnia 27 pazdziernika 1977 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0051/PWOK/17

DO PROJEKTOWANIA T KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz ~ r
3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz )




Pan Piotr Bogacz upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania konstrukcji obiektu,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury

obiektu.
Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. dr inz. Zenon Drabowicz
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q{A s
3. mgr inz. Mariusz lwanowicz
Otrzymuje:

1. Pan Piotr Bogacz
11-036 Szabruk, ul. Poziomkowa 2
. Okregowa Rada lzby
. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. ala

[Tl S ]

F -



POLSKA
Il 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1CJ-SE3-LOW *

Pan Piotr Bogacz 0 humerze ewidencyjnym WAM/BO/0114/17

adres zamieszkania ul. Poziomkowa 2, 11-036 Szabruk

jest cztonkiem Warmifsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-07 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnoéci prawne] wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Panu Piotrowi Kosinskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 25 maja 1984 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0003/PWOK/12

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
_ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbg, z okrelonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

(ALY
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski Y\

e
S~

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz QG




Pan Piotr Kosinski upowazniony jest:

I. Na podstawic art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I. Na podstawie § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajq do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu.

Otrzymuje:

1. Pan Piotr Kosinski

10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 34/29
Okregowa Rada Izby

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala
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Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 1.



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-THW-8VQ-C3E *

Pan Piotr Kosinski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0166/12

adres zamieszkania ul. Dworcowa 34/29, 10-437 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Ckregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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SZKIC USYTUOWANIA OBIEKTU:

mmmmm obiekt bedacy przedmiotem opracowania



EKSPERTYZA TECHNICZNA KAMIENICY POLOZONE]
W RADOMIU PRZY RYNKU 16
DZ.1D.: 146301_1.0050.AR_61.78

1.0. DANE OGOLNE.

1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego kamienicy potozonej w
Radomiu w przy Rynku 16. Obiekt jest objety ochrong konserwatorska - wpisany do rejestru
zabytkow jako dom z oficyng Rynek 16/Rwanska 1 pod numerem 763 - wpis z 5.05.1972 roku
oraz419/A/90 z dnia 14.02.1990. W zataczeniu karta biata zabytku pochodzaca z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Zr6dto: zabytek.pl).

1.2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych kamienicy
w Radomiu przy Rynku 16 wraz z wydaniem orzeczenia technicznego o mozliwosci dalszego,

bezpiecznego uzytkowania.

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe opracowania stanowig:
¢ Umowa z Inwestorem,
¢ wizja lokalna przeprowadzona w dniu 15.11.2023 roku,
e ustalenia z Inwestorem,

e obowiazujace przepisy i normy.

1.4.KATEGORIA BUDYNKU:
W oparciu o Prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) -
budynek zakwalifikowano do kategorii XIII.

2.0. STANISTNIEJACY

Podstawowe parametry obiektu:
e powierzchnia zabudowy: 271,20m?,
e powierzchnia uzytkowa: ~800,00m?

e Kkubatura: ~3100,00ms3,



e ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1 (budynek aktualnie nie jest catkowicie
podpiwniczony),
e ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 2 oraz strych nieuzytkowy,

e data budowy: XVIII w., remont w 1954 roku.

W oparciu o przeprowadzone ogledziny oraz ukitad konstrukcyjny przypuszcza sie, ze
pierwotnie kamienica przy Rynku 16 sktadata sie z dwdéch odrebnych, oddzielnych obiektow
budowlanych. Jest to Scisle widoczne na wysokosci poddasza (strychu) - gdzie widoczne sa
pozostatosci $ciany nosnej, ktéra prawdopodobnie byta $ciang wewnetrzng oddzielajaca

nieruchomosci. Dodatkowo widoczne jest to po uktadzie cegiet w elewacji poétnocne;.

3.0. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

3.1.SCIANY PIWNIC ORAZ SCIANY FUNDAMENTOWE

§ciany piwniczne zewnetrzne wykonane jako murowane z kamienia narzutowego na zaprawie
z licznymi uzupetnieniami ceglanymi (cegta o Srednich wymiarach 29x13,5x6,5cm, formowana
recznie). Grubo$¢ Scian zréznicowana - od 50 do 90cm. Uktad cegiel w $cianach czesto
przypadkowy. Scian wewnetrzne, podobnie jak zewnetrzne ceglane i ceglano kamienne.
Grubo$c¢ scian od 40-120cm. Wysoko$¢ piwnic ~158 - 221cm.

W trakcie ogledzin stwierdzono lokalne wysolenia, gtéwnie na $cianach zewnetrznych w czesci
potudniowej i potudniowo-zachodniej. Wykonano badanie poziomu zawilgocenia $cian
zewnetrznych oraz wewnetrznych aparatem (jakim?). Z uwagi na konstrukcje $cian badanie
przeprowadzono dla zaprawy w S$cianach zewnetrznych oraz dla $cian ceglanych - $ciany
wewnetrzne.

W celu ustalenia warunkéw wewnatrz pomieszczenia wykorzystano miernik Bosch PTD-1,

e piwnica od strony zachodniej: temperatura: 8,7°C; wilgotnos¢: 82,3%;

e nazewnatrz: temperatura: 3,5°C; wilgotnos¢: 78,2% (jakie urzadzenie?);
Wilgotnos$¢ Scian zewnetrznych zmierzono przy uzyciu wilgotno$ciomierza materiatow

budowlanych CMT DMM-001. Wartosci wilgotnosci przy uwzglednieniu porowatosci cegiet na

poziomie 33% przedstawiajg sie nastepujaco.
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Sciana zewnetrzna w cze$ci zachodniej piwnic, zaprawa ($ciana podtuzna wzdtuz ul.

Rwanskiej/Rynek - naroze potudniowo-zachodnie):

pomiar na wysokosci 0,10m od posadzki:
pomiar na wysokosci 0,50m od posadzki:
pomiar na wysokosci 1,00m od posadzki:

pomiar na wysokosci 1,50m od posadzki:

Sciana wewnetrzna przy $cianie szczytowej od strony Rynku - cegta/zaprawa:

pomiar na wysokosci 0,10m od posadzki:
pomiar na wysokosci 0,50m od posadzki:
pomiar na wysokosci 1,00m od posadzki:

pomiar na wysokosci 1,50m od posadzki:

Czes$¢ potnocna - $ciana zewnetrzna, zaprawa:

pomiar na wysokosci 0,10m od posadzki:
pomiar na wysokosci 0,50m od posadzki:
pomiar na wysokosci 1,00m od posadzki:
pomiar na wysokosci 1,50m od posadzki:

pomiar na wysokosci 2,00m od posadzki:

8,6%
8,5%
8,1%
8,3%

8,4%
8,6%
8,2%
7,6%

>8,7%
>8,7%
8,6%
8,1%
8,0%

Sciana zewnetrzna w cze$ci wschodniej piwnic, zaprawa ($ciana podtuzna wzdtuz ul. Rwanskiej

- naroze potudniowo-wschodnie):

pomiar na wysokosci 0,10m od posadzki:
pomiar na wysokosci 0,50m od posadzki:
pomiar na wysokosci 1,00m od posadzki:

pomiar na wysokosci 1,50m od posadzki:

Sciana wewnetrzna w czeéci potudniowo-wschodniej:

pomiar na wysokosci 0,10m od posadzki:

pomiar na wysokosci 0,50m od posadzki:

>8,7%
>8,7%
8,6%
8,5%

8,2%
8,0%
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pomiar na wysokosci 1,00m od posadzki: 7,7%
pomiar na wysokosci 1,50m od posadzki: 7,3%
W oparciu o uzyskane wyniki stwierdza sie stan Srednio i mocno wilgotny $cian zewnetrznych

i wewnetrznych (piwnicznych i fundamentowych).

Stwierdza sie, ze stan techniczny $cian fundamentowych i piwnicznych jest dostateczny.
W cze$ci potudniowo-zachodniej widoczne wysolenia na powierzchni cegiet. W wielu
miejscach spoina wyptukana, osypujaca sie. W pojedynczych miejscach odspojone wierzchnie
warstwy kamienia konstrukcyjnego.

W czeSci zachodniej piwnic, w pomieszczeniu wschodnim skrajnym widoczne sg zarysowania
$cian oraz wtérne zamurowanie $ciany, prawdopodobnie do $lepej piwnicy (wejscie aktualnie
tylko z pomieszczenia na parterze). Wspomniane pekniecia zlokalizowane sg bezposrednio w
miejscu oparcia belki zamurowanego przejscia do $lepej piwnicy, na ktérej oparta jest belka
stropu odcinkowego. Prawdopodobng przyczyng zamurowania przejScia byt zly stan
techniczny nadproza, ktére grozito zawaleniem.

W cze$ci wschodniej piwnic, w pomieszczeniu pod schodami prowadzacymi z poziomu parteru
do piwnicy widoczne lokalne ognisko uszkodzenia Sciany no$nej zewnetrznej oraz uszkodzenie

sklepienia.

12



Fot. 1. Sciany zewnetrzne w cze$ci zachodniej piwnic.




Fot. 3. RozluZniony watek ceglany - §ciana zewnetrzna wzdtuz ul. Rwanskiej - czes¢

zachodnia piwnic.
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Fot. 5. Uszkodzenie $ciany zewnetrznej pod schodami - cze$¢ wschodnia piwnic.

3.2.STROP NAD PIWNICA

Strop nad piwnicag w cze$ci zachodniej piwnic wykonany jako odcinkowy typu Kleina, typu

potciezkiego. Wg. wykonanych pomiaréw belki wykonane jako 1140. Lokalnie widoczne s3
wzmocnienia, prawdopodobnie wtérne, z 1120.

Stan stropu jest zty - watek ceglany nie jest rozluZniony, ale w znacznym stopniu skorodowane
sa belki stalowe. Lokalnie proces korozji spowodowat catkowitg perforacje potek dolnych.
W jednym miejscu belka stalowa osuneta sie z podpory.

Przeprowadzono badania cze$ciowo zachowanych belek stalowych na okoliczno$¢ utraty
przekroju poprzecznego aparatem PeakTech 5225 nr seryjny 2176448 - rok produkcji
12/2020 w strefie pétek dolnych. W czesci zatgcznikéw zamieszczono karte techniczng
aparatu.

Na podstawie pomiaru, odnoszac sie do tabel inzynierskich stwierdza sie, Ze stopien utraty
przekroju poprzecznego jest na poziomie ~40-60%, co Swiadczy o przekroczeniu stanu

granicznego nos$nosci.

Fot. 6. Kalibracja aparatu pomiarowego.

15



Fot. 7. Stan techniczny belki stalowej - prawdopodobnie wtérnego wzmocnienia konstrukcji

murowej.

P

Fot. 8. Wysunieta belka ze stropu odcinkowego.
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Fot. 9. Catkowita perforacja p6tki dolnej w stropie odcinkowym.
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W czeSci wschodniej stropy nad piwnicami wykonane sg jako sklepienie, za wyjatkiem
pomieszczenia potudniowego zachodniego, gdzie jest strop odcinkowy typu Kleina. W piwnicy
od strony p6tnocno-wschodniej, w pomieszczeniu pod schodami czeSciowo zawalit sie strop

odcinkowy.

Fot. 10. Uszkodzony strop nad piwnicg pod wej$ciem.

W pozostatej czesci sklepienia sg w stanie dostatecznym, W pomieszczeniu w cze$ci péinocnej

widoczne wtérne wzmocnienie belkami stalowymi. Lokalnie cegta pudruje i jest zlasowana.

18



Fot. 11. Piwnica pdinocna w czesci wschodniej
Stan techniczny stropu odcinkowego w piwnicy potudniowej czesci wschodniej jest dobry,
mino znacznego poziomu wilgotnos$ci w piwnicy (pomiar wykazat Ru=82%) i braku okna.
Dokonano pomiaru grubos$ci miernikiem ultradZwiekowym - wykazat stopienn zachowania
pierwotnego przekroju na poziomie 75-80%, co jest bardzo dobrym wynikiem i pozwala uzna¢

stan stropu jako dobry.

Fot. 12. Stan zachowania stropu odcinkowego - piwnica potudniowa, cze$¢ wschodnia.
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W piwnicy naroznej - potudniowo-wschodniej sklepienie wykonane jako tukowe, wsparte na

stupie murowanym o przekroju 67x68cm. Stan sklepienia dobry.

Fot. 13. Stan zachowania sklepienia w piwnicy naroznej, potudniowo-wschodnie;j.

3.3.SCIANY NADZIEMIA WRAZ Z WYPRAWAMI TYNKARSKIMI ZEWNETRZNYMI
I WEWNETRZNYMI

Sciany nadziemia wykonane jako ceglane, murowane w réznych ukladach, czesto
przypadkowych. Stan techniczny konstrukcji murowej jest bardzo zty. W wielu miejscach
widoczne s3 liczne spekania konstrukcji murowej oraz zarysowania $wiadczace o catkowitym
wyczerpaniu no$nosci. Konstrukcja $ciany zachodniej oraz cze$ciowo Sciany péinocnej zostata

wyparta krawedziakami drewnianymi.

20



Fot. 15. Sciana péinocna, widoczna uszkodzona cegta, murowana czesto w sposéb

przypadkowy.




Fot. 17. Sciana pétnocna od strony Rynku - widoczne pekniecia na catej wysokosci.




Fot. 18. Spekana konstrukcja $ciany i stropu - $ciana zachodnia zewnetrzna na I pietrze.

W duzo gorszym stanie jest konstrukcja murowa czesci wschodniej budynku, zwtaszcza na
wysokosci Il pietra. W tym miejscu, précz zuzycia technicznego materiatu oraz technologii
wznoszenia znaczny udzial w uszkodzeniu konstrukcji miata prawdopodobnie rozbiorka
obiektu budowlanego, ktora krotko, ale intensywnie wprowadzita do konstrukcji drgania

dynamiczne.
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Fot. 19.Pekniecia $ciany na styku z budynkiem przy ul. Rwanskiej 1 (I pietro).

3.4.STROP NAD PARTEREM ORAZ I PIETREM
3.4.1. STROP NAD PARTEREM

Nad parterem wystepuja dwa typy stropu - na catej dtugosci korytarza oraz na wysokos$ci
wejscia od strony ul. Rwanskiej do budynku wraz z toaleta - sklepienie ceglane o rozstawie
173cm w $wietle Scian wewnetrznych. Sklepienie na catej dtugosci jest zarysowane, a lokalnie

pekniete.
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Fot. 20. Sklepienie na korytarzu na poziomie parteru.

Strop drewniany wykonany z belek o wymiarze 20x20cm, w $rednim rozstawie 80-95cm w
Swietle belek. Grubos¢ polepy - ok. 15-17cm. Deska sufitowa - 25mm, tynkowana na siatce
Rabitza lub trzcinie. Cze$¢ stropu ulegla przegniciu, a w rezultacie zawaleniu w wyniku
penetracji woda opadowa przedostajacy sie do wnetrza budynku przez nieszczelne pokrycie
dachowe. W miejscach odstonietej konstrukcji stropu widoczne silnie rozwiniete ogniska plesni

i grzybow.
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Fot. 21. Zawalony strop - cze$¢ zachodnia, widoczne rozwiniete ogniska plesni i grzybow.

3.4.2. STROP NAD I PIETRZEM

Strop nad I pietrem w catosSci wykoany jako drewniany - z belek o wymiarze 20x20cm,

w Srednim rozstawie 80-95cm w Swietle belek. Grubo$¢ polepy - ok. 15-17cm. Deska sufitowa

26



- 25mm. Stan stropu jest katastrofalny. W wielu miejscach strop ulegt zawaleniu, znaczna ilos¢

belek jest przegnita i sprochniata.
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Fot. 22. Stan techniczny stropu nad I pietrem - widok z kondygnacji I pietra.

W miejscach przegni¢ widoczne licznie rozwiniete mikroorganizmy.

Fot. 23. Stan techniczny stropu nad I pietrem - widok z poziomu strychu.
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3.5.KONSTRUKCJA DACHU WRAZ Z POKRYCIEM DACHOWYM I OBROBKAMI
BLACHARSKIMI.

Konstrukcja dachu drewniana, dwuspadowa o kacie nachylenia a=45-46°. Dach pokryty
dachéwka karpiéwka podwojnie w koronke bez deskowania. Stan pokrycia jest agonalny -
praktycznie na catej potaci widoczne s3g nieszczelnos$ci, prze ktére przedostaje sie woda do
wnetrza budynku. W wielu miejscach taty, na ktérych utozona jest dachowka ulegty przegniciu
- dachdéwka spadta z potaci dachowej powodujac zagrozenie. Powierzchnia pokrycia jest
nieréwna.

W wielu miejscach elementy konstrukcyjne s spréchniate, odchylone od pionu, wykazuja

nadmierne ugiecie.

g ——

Fot. 24. Peknieta ptatew konstrukcji dachowe;j.
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Fot. 25. Widok potaci dachowej z BSP.
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Fot. 26. Porazenie elementéw konstrukcyjnych grzybem.

Konstrukcja dachu dwuspadowa, niesymetryczna, ptatwiowo-kleszczowa. Wysoko$¢ strychu -

486cm. Krokwie o przekroju 14x14cm w rozstawie 110-129cm w osi. Kleszcze o przekroju
31




14x14cm, ptatwie - 14x14cm. Murtata o przekroju 14x14cm. Stupy wspierajace konstrukcje -

14x18cm. Miecze oraz zastrzaty - 14x14cm.

Fot. 28. Przegnicie oparcia elementéw konstrukcyjnych.

32



Fot. 29. Uszkodzone (luZne) elementy konstrukcji dachowe;j.




Fot. 31. Nadmierne ugiecie ptatwi i odchylenia stupa.




Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Stan
techniczny zty - liczne ogniska korozji oraz nieszczelno$ci orynnowania powoduja
niekontrolowany odpltyw wody opadowej z potaci dachowej. Woda z rynien nie ma

odpowiedniego odptywu, w zwigzku z czym odpltywa pod budynek powodujac jego

podmywanie.

Fot. 32. Odptyw wody opadowej z dachu.

3.6.KOMINY

Kominy dymowe i wentylacyjne murowane z cegly na zaprawie. W najgorszym stanie jest

komin od strony zachodniej - silnie spekany ponizej potaci dachowej, grozacy przewrdceniem.
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Fot. 33. Komin od strony zachodniej - stan techniczny.

3.7.BALKONY

W elewacji frontowej zachodniej jest umiejscowiony jeden balkon, wspornikowy, oparty na 4
belkach prawdopodobnie stalowych, obetonowanych w stanie dobrym. Ptyta balkonowa - stan
dobry. Balustrady - stan dobry.

W elewacji péinocnej umiejscowiona jest jedna ptyta, betonowa (zelbetowa) wspornikowa, bez
balustrady, w stanie ztym.

W elewacji- potudniowej - zamontowane s3 dwa balkony wspornikowe, mocowane na
ozdobnych belkach wspornikowych stalowych (3 szt.). Balustrada z elementami
dekoracyjnymi, stalowa o wysokosci 90cm. Wypeinienie (ptyte) stanowi blacha stalowa. Stan

techniczny balkonow zty.
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Fot. 35. Balkon w elewacji p6tnocne;j.
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Fot. 36. Balkony w elewacji potudniowe;j.
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3.8.INSTALACJE WEWNETRZNE

Obiekt byt wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa oraz
telefoniczng. Z uwagi na dtugi okres nieuzytkowania obiekt zostat odciety od mediow.
Ogrzewanie w lokalach - piecowe (piece kaflowe).

Aktualny stan techniczny instalacji wewnetrznych nie pozwala na ich uzytkowanie.

Fot. 37. Wybrane elementy instalacji wewnetrznych.

3.9.STOLARKA ZEWNETRZNA I WEWNETRZNA
Stolarka zewnetrzna, okienna i drzwiowa wykonana jako drewniana - wg. ogledzin wtoérna.

Cze$¢ otworow okiennych, z uwagi na konieczno$¢ zabezpieczenia budynku przed dostepem

0s6b trzecich zostata zamurowana.
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Fot. 38. Stolarka zewnetrzna.
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3.10. ZAGODPODAROWANIE TERENU
W miejscu po bytej oficynie pozostawiono teren niezagospodarowany. W okresie letnim 2023
roku przeprowadzono tam badania archeologiczne.

Teren wymaga przeprowadzenia rewitalizacji zieleni.

3.11. ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU ORAZ MOZLIWOSCI JEGO
DALSZEGO BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA

Stwierdza sie, ze budynek potozony na dz. nr 78 obr. Radom 0050 - Rynek 16, Radom -
jest w KATASTROFALNYM stanie technicznym, znacznie gorszym niz budynek przy ul.
Rwanskiej 1. Stan techniczny gléownych elementéow konstrukcyjnych, tj. konstrukcji
murowej, konstrukcji stropéw nad piwnica (Klein), konstrukcji stropow drewnianych,
konstrukcji wiezby dachowej oraz pokrycia jest na tyle zly, Ze grozi zawaleniem. Ryzyko
czesciowego lub catkowitego zawalenia budynku jest bardzo wysokie.

Dlatego uzna¢ nalezy, Ze stan techniczny budynku, mimo wygrodzenia strefy
niebezpiecznej wzdluz ul. Rwanskiej nadal w znacznym stopniu zagraza bezpieczenstwu
zycia lub mienia. W zwigzku z tym nalezy pilnie podja¢ dzialania zmierzajace do
niwelacji zagrozenia poprzez zwiekszenie obszaru strefy zagrozenia (poszerzenie
wzdluz ul. Rwanskiej na dlugos$ci budynku przy Ryneku 16) oraz czesci ciagu pieszo
jezdnego przy Rynku (elewacja wschodnia).

Nalezy réwniez podja¢ jak najszybciej dziatania zmierzajace do ROZBIORKI istniejacego
budynku.

Stopien zuzycia technicznego oraz degradacji gtownych elementéw konstrukcyjnych jest
na tyle wysoki, ze w okoto 70-75% nalezy je wymieni¢ na nowe, wspolczesne, co
w znacznym stopniu mogloby zaburzy¢ walory zabytkowo-architektoniczne obiektu.
Waznym aspektem jest rowniez koszt rewitalizacji budynku, ktorej wartos¢ przekroczy
koszt odbudowy budynku we wspoélczesnej, energooszczednej i zréwnowazonej
technologii.

Autor opracowania rekomenduje podjecie dzialan rozbiérkowych przedmiotowego

obiektu w okresie nie krotszym niz 3 i nie dtuzszym niz 6 miesiecy.

dr inz. Piotr Bogacz dr inzZ. Piotr Kosinski
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4. Balkon w elewacii frontowe;.

3. Elewacja p6tnocna.

5. Balkon w elewacji potudniowe;.
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5.0.

3. Dane Techniczne

Measurament range.
Accuracy:
Working frequency:

Resolution:

Min. Limit for tubes. (Steel):

Sound Velocity:

Operating envirenment:
Meas. Object Temp.:
Operating voltage:
Battery consumption:
Size:

Weight:

CERTYFIKAT MIERNIKA GRUBOSCI:

1.00 to 300.0mm (Steal)

+(1%H+0.1mm) ; (H = meas. thickness)

5MHz

0.07mm (1.00 bis 99.99mm) / 0.1mm (100 bis 300mm)

@15*2.0mm (& 6mm transducer)
@20"3.0mm (@ 10mm transducer)

1000 to 9999 mis

Thickness =20mm, accuracy: +1%
Thickness 220mm, accuracy: £1.5%
0 to 40°C / <90% R.H.

<60°C

1.5V AAA * 3 pes.

=£35mA (with backlight)

T2x29%146mm

223g

7. Tabela predkosci diwieku w poszczegélnych materiatach:

Material Velocity (m/s) Material Velocity (m/s)
Aluminum 6320 Acetate resin 2670
Zinc 4170 Phosphor bronze 3530
" Silver 3600 Turpentine 4430
Glod 3240 Glass 5440
" Tin 3230 Incoloy alloy 5720
Iron/Steel 5900 Magnesium 6310
Brass 4640 Monel alloy 6020
Copper 4700 Nickle 5630
sus 5790 Steel 4330 5850
Acrylic resin 2730 Steel 330 5660
Water (20°C) 1480 Titanium 6070
Glycerinl 1920 Zirconium 4650
soluble glass 2350 Nylon 2620

Zakres pomiarowy - do 300mm.
Do pomiaréw uzyto gtowicy o Srednicy 6 i 10mm, predkos¢ fal 5900 m/s dla urzadzen
stalowych oraz 4640 m/s dla urzadzen z brgzu/mosigdzu.

Przed kazdym pomiarem byta wykonywana kalibracja gtowicy na ptytce wzorcowej 4,00mm.
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Certyfikat:

PeakTec!

Priif- und Messtechnik GmbH

CERTIFICATE OF

FACTORY CALIBRATION
WERKSKALIBRIERSCHEIN

Wir bestétigen hiermit, dass alle Peak Tech-Messgeréte ab Werk kalibriert geliefert
werden und die in der Bedienungsanleitung genannten Spezifikationen erfillen.

We hereby certify that all of our devices are calibrated at the factory and meet all
specifications listed in our documentation.

Prifling / Device under Test | Ultrasonic Thickness Meter
Modell / Model PeakTech 5225
Seriennummer / Serial - Number SN:2176448
Datum der Kalibrierung / Calibration Date 01.12.2020
Temperatur / Environment Temperature 23.0°C £0,5°C
Luftfeuchtigkeit /Humidity 35% = 10% RH
Kalibriergerate / Calibration Equipment Ultrasonic thickness gauge standard
thickness block
Kalibriert durch / Calibrated by: YI CHEN
- S S S

PeakTech Prif- und Messtechnik GmbH — Gerstenstieg 4 - DE-22926 Ahrensburg / Germany
TE+49-(0) 4102-42343/44 =+49-(0) 4102-434 16
H info@peaktech de ® www.peaktech.de
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6.0. ZALACZNIK NR 2

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana:

L FUNDAMENTY I PIWNICE

Sciany fundamentowe murowane z cegly petnej z licznymi watkami ceglanymi. Gteboko$¢
posadowienia piwnic - ok.1,60m i 2,70m.

Uktad konstrukcyjny $cian w poziomie piwnic mieszany. Sciany murowane z cegly ceramicznej
pelnej oraz kamienia naturalnego na zaprawie wapiennej i wapienno-glinowej posiadaja
grubo$é od 90-120cm. Sciany wykazuja zréznicowany stan techniczny. Zewnetrzne $ciany

fundamentowe sg zawilgocone.

1. SCIANY NADZIEMIA

Stan techniczny konstrukcji $cian opisany w czesci eksperckiej. Sciany murowane z cegly
ceramicznej na zaprawie wapiennej, czesto w przypadkowy sposob, co Swiadczy o licznych
naprawach w okresie istnienia budynku. Od strony po6tnocnej zewnetrzna Sciana wykazuje
duze zniszczenie korozyjne szczegdlnie do wysokoSci pietra ze wzgledu na brak izolacji
poziomych i niewtasciwe odprowadzenie wéd opadowych.

Scianki dziatowe murowane oraz drewniane ryglowe, tynkowane na trzcinie lub siatce Rabitza.

I1L. STROPY

Stropy nad piwnicami kolebkowe i kolebkowo krzyzowe czeSciowo sklepione z cegly
ceramicznej o grubosci 11 1.5 cegly z zasypanymi pachami i podtogg legarowa. Stan techniczny
tych sklepien nie budzi zastrzezenia. CzeSciowo stropy wykonane jako typu Kleina na zaprawie
cementowej na belkach stalowych. Belki stalowe wykazujg duze zniszczenia korozyjne -
szczegbty w czesci eksperckie;j.

Stropy miedzykondygnacyjne na belkach drewnianych ze $lepym putapem i podsufitka, brak
wiencéw. Stropy w zlym stanie technicznym liczne uszkodzenia i przegnicia elementéow
konstrukcyjnych.

W pomieszczeniu znajdujacym sie w potnocno-wschodnim narozniku sklepienie kolebkowe
nad parterem. Nad sienig sklepienie odcinkowe murowane, na ktérym zaobserwowano
spekania podtuzne zanikajace w glebi korytarza.
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IV. DACH

Dach w konstrukcji drewnianej, w czesci frontowej czterospadowy o konstrukcji ptatwiowo-
jetkowe;j.

Odcinek wzdtuz ul.Rwanskiej - dach dwuspadowy ptatwiowo - jetkowy z dwiema Scianami
stolcowymi.

Wiezba dachowa byta wielokrotnie naprawiana i przebudowywana. Potacie dachu wyraznie
ugiete. Wiele elementéw jest w stanie awaryjnym, niektérych. Dach nieocieplony. Sciana
szczytowa od strony wschodniej murowana z cegty ceramicznej petne;j.

Dach kryty jest podwojnie dachéwka ceramiczng karpiéwka w koronke na taceniu. Pokrycie
dachu nieszczelne, m.in. ze wzgledu na znaczne przechylenie budynku, liczne ubytki dachéwki,
zty stan techniczny obrébek wokét komindéw.

Odwodnienie z wod opadowych po terenie. Obrébki, rynny i rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowanej do wymiany.

Przewody kominowe murowane z cegly ceramicznej peinej, prowadzone w Scianach no$nych i

usztywniajacych, wyprowadzone ponad pota¢ dachowg. Ogélny stan techniczny zty.

V. KLATKI SCHODOWE

Klatka w czesci zachodniej - schody tréjbiegowe, drewniane o konstrukcji policzkowej ze
spocznikami deskowymi opartymi na drewnianych belkach. Stan schoddéw zty, szczeg6lnie na
odcinku parter - piwnica, liczne ubytki i braki.

Klatka w cze$ci wschodniej - schody trojbiegowe, drewniane o konstrukcji policzkowej ze
spocznikami deskowymi opartymi na drewnianych belkach. Stan schodéw zty, szczegdlnie na
odcinku parter - piwnica, pietro nieuzytkowe poddasze - stan awaryjny, liczne ubytki i braki.
Biegi i spoczniki klatek schodowych nie speiniaja wymaganych przepisami parametréw,

kwalifikujg sie do wymiany.

VL STOLARKA

Okna drewniane, przewazajg okna skrzynkowe typu polskiego, szklone pojedynczo (od strony
ul.Rwanskiej) z uchylnym nad$lemieniem o znacznym stopniu zuzycia, noszg $lady licznych
napraw.

Drewniane parapety wewnetrzne kwalifikujg sie do wymiany.
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Drzwi wejSciowe do budynku drewniane, petne nieocieplone z pétokragtym naswietlem. Drzwi
wewnetrzne do lokali drewniane i stalowe, peine.

Okna i drzwi nieszczelne, wyeksploatowane, kwalifikuja sie do wymiany.

VII.  BALKONY

0d strony ul. Rwanskiej na pietrze znajdujg sie dwa Zeliwne balkony - konstrukcje no$nag
stanowia Zeliwne wsporniki- konsole zakotwione w murze, podesty z blach stalowych,
balustrady z elementdw zZeliwnych nie spetniajg wymaganych przepisami wysokosci. Balkony
sa w bardzo zlym stanie technicznym - mocno skorodowane czesci konstrukcji stalowe;j.

Od strony Rynku na osi budynku nad gléwnym wejsciem balkon z ptyty piaskowca na
kamiennych wspornikach. Balustrada Zeliwna, wystepuja liczne ubytki, wysokos¢ nie spetnia

wymaganych przepisami wysokoSci.

VIII. CZESC RYSUNKOWA
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