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Zatgcznik nr 1 do umowy ni 23-13/UP/03276 o przylgczenie do sieci.

Muzeum im. Jacks Malczewskiego w Radomiu
Rynek 11
26-600 Radom

Warunki przyfgczenia nr 23-11/WP/03276 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek uzytecznosci publicznej-muzeum
Lokalizacja: gmina Radom, miejscowo$¢ Radom, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, nr dz. 82/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dniag 05-09-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:
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Miejsce przytgczenia: ztgcze nN ZK Okulickiego 9. Stacja zasilajgca 19135 OKULICKIEGO 4.

Miejsce dostarczania energli elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 85,00 kW (moc istn. 12,00 kW) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe,

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 istn. ZK przebudowaé na ZK3+1PP w miejsce zapewniajace catodobowy dostep dla stuzb energetycznych z
dostepem od strony ulicy, na uktad pomiarowo-rozliczeniowy potposredni zgodnie z pkt. 8

5.2 projektowane ztacze ZKP zasili¢ kablem YAKXS 4x240mm?2 (diugosé ok. 60m) ze stacji transformatorowej

5.3 do ztgcza przetozyé istniejacy kabel nN YAKY 4x120mm2 k-k ZK Okulickiego 5,

5.4 istniejgce zasilanie obiektu odfaczyé, kabel YAKY 4x120mm2 k-k ZK przy stacji obustronnie odiagczy¢
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spetniajacg wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN na zewnatrz
budynku/obiektu.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjg profili obcigzenia,

8.2 Zastosowaé przektadniki przystosowane do obcigzenia 200/5, moc 5 VA, klasa 0,2s, FS<5. W ukfadzie
pomiarowym zastosowaé listwe LPW nr zamowieniowy 847-436/230-1001. Licznik elektroniczny energii czynnej
i biernej w kierunku pobdr i oddanie, co najmniej klasy 1 dla energii czynnej i klasy 2 dla energii biernej, z rejestracjg
i przechowywaniem w pamieci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut, przez co najmniej 63 dni
z automatycznym zamknigciem okresu roziiczeniowego, oraz modem do zdalnej transmisji danych pomiarowych
do LSPR.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego:

9.1 bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 160[A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyiaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki,

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenig,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkow przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie,

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wpiywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przylaczenia opracowaf: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Krzysztof Tarasinski
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