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dotyczy: zmiany warunkow technicznych dostawy wody i odprowadzenia Sciekow pismo znak
DT-WI/WK/1083/23/AW z dnia 11.09.2023 r.dla potrzeb przebudowy istniejgcego
budynku Willa Zabielly na budynek muzeum zlokalizowany na dzialce
nr ewid. 82/1 przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu .

W odpowiedzi na ztozony wniosek informujemy, ze istniejg techniczne mozliwo$ci zaopatrzenia
w/w obiektu w wode i odprowadzenia $ciekdw pod warunkiem realizacji przytacza wodociagowego i rozbudowy
wewngetrznej instalacji kanalizacyinej zgodnie z obowigzujagcymi zaleceniami:
1. Dostawa wody:

- dostawg wody zapewnimy z istniejgcego wodociggu DN/OD250 mm zeliwo w drodze
dojazdowej, po zaprojektowaniu i wykonaniu przylacza wody z rur PE-100PN10 o $rednicy
wynikajacej z zapotrzebowania na wszystkie cele z wykorzystaniem wykonanego odejscia
w istniejacej komorze wodomierzowej na dziatce nr ewid. 82/2 ,

- wodomierz nalezy zlokalizowa¢ w istniejacej komorze wodomierzowe] zlokalizowanej na
dziatce nr ewid. 82/2,

- uzyskaé zgode wladciciela dziatki nr ewid. 82/2 na wejscie w teren,

- kompletny zestaw wodomierzowy winien skladaé sie z:

wodomierza,

zaworu odcinajacego przed wodomierzem,

dwoch zaworéw odcinajacych za wodomierzem.

- . zestaw wodomierzowy nalezy instalowaé na konsoli wodomierzowej z tarcza licznika do gory,
bezposrednio za zaworem odcinajagcym od strony odbiorcy nalezy zainstalowaé zawor
antyskazeniowy. Typ i rodzaj zaworu antyskazeniowego wedlug normy PN-EN1717:2003.

Alternatywnie:

- dostawe wody zapewnimy z istniejgcego w pasie drogi dojazdowej wodociggu DN/OD250mm
zeliwo, po zaprojektowaniu i wykonaniu nowego przylacza dla w/w budynku na dziatce 82/1
z rur PE-100 PN10 o érednicy wynikajacej z zapotrzebowania na wszystkie cele,

- wodomierz zaprojektowaé w studzience wodomierzowej zlokalizowanej na dzialce 82/1
o §rednicy min, 600mm szczelnej, ocieplonej w odleglodei max. 3,0m. za linig rozgraniczenia
po stronie posesji lub w specjaloie wydzielonym, ocieplonym pomieszczeniu budynku, montujac
zestaw max. 1,0 m za pierwsza $ciang zewnetrzng, o ile diugo$é przytacza nie przekracza
20,0 m,

- kompletny zestaw wodomierzowy winien sktadaé sie z:

e wodomierza,
e zaworu odcinajacego przed wodomierzem,
e dwdch zaworéw odcinajacych za wodomierzem.

- zestaw wodomierzowy nalezy instalowaé na konsoli wodomierzowej z tarcza licznika do géry,

- bezpodrednio za zaworem odcinajgcym od strony odbiorcy nalezy zainstalowaé zawor

antyskazeniowy. Typ i rodzaj zaworu antyskazeniowego wedtug normy PN-EN1717:2003.

2, Odprowadzenie Sciekow:

- odprowadzenie $ciekéw nalezy rozwigzac¢ na zasadzie rozbudowy wewnetrznej instalacji
kanalizacyjne] w nawigzaniu do istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej na terenie
przedmiotowej dziatki,

- nie wolno odprowadzaé¢ wéd deszezowych do kanalizacji sanitarnej,
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- zabrania sig instalowania wpustéw podtogowych w pomieszczeniach posadowionych ponizej
poziomu terenu bez zabezpieczenia przeciwzalewowego,

3. Wrykonawstwo przylacza wodociggowego poprzez uprawnione Jednostki prowadzace dziatalno§é
gospodarczg po otwarciu zlecenia na nadzor i rejestraci¢ w Wodociagach Miejskich w Radomiu.

4, Anulujemy warunki techniczne pismo znak DT-WT/WK/1083/23/AW z dnia 11.09.2023 r.

5. Inwestor winien opracowaé projekt budowlany przylacza wodociagowego z wymaganymi
uzgodnieniami. Projekt przedlozy¢ do uzgodnienia w Wodociagach Miejskich w Radomiu,

6. Inwestor winien zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanej instalacji wod-kan
na terenie przedmiotowej dzialki i dostarezy¢ kopi¢ do Wodociagéw Miejskich w Radomin.

7. Dostawa_wody i odbiér Sciekéw nastapi po zawarciu Umowy z Wodociagami Miejskimi

w Radomiu Sp. z 0.0.
8. Wazno$¢ warunkow technicznych 2 Jata,

Otrzymuja:

1, Adresat

2, Dziat Sprzedazy
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