Warszawa,
27 wrzeénia 2023 r.

75.9022.398.2023
AD

Muzeum im. Jacka Malczewskiego
Rynek 11

26-600 Radom

za posrednictwem pelnomocnika
Pan Piotr Wolarek

ul. Swigtokrzyska 12

30-015 Krakow

DECYZJA DE ZNS/00603/2023

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775, ze zm.), dalej zwanej Kpa oraz
art. 3 pkt 2 lit. ,,2” ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338, ze zm.), Mazowiecki Panstwowy Wojewodzki Inspektor
Sanitarny

umarza postepowanie

wszczete na wniosek z dnia 6 wrzesnia 2023 r., uzupelniony pismem z dnia 15 wrzesnia
2023 r., zlozony przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego, z siedziba przy Rynek 11
w Radomiu, reprezentowane przez pelnomocnika — Pana Piotra Wolarka, w sprawie
wyrazenia zgody na obniZenie wysokos$ci nastgpujacych pomieszczen: sali edukacyjno-
historycznej (nr -1.6), sali warsztatowej (nr -1.9), sali do wypalania i szkliwienia
ceramiki (nr-1.11), wydzielonych w piwnicy przebudowywanego dla potrzeb
Muzeum im. Jacka Malczewskiego, budynku - Willi Zabieltéw, zlokalizowanego
przy ul. Generala Leopolda Okulickiego 9 w Radomiu.

Uzasadnienie

Muzeum im. Jacka Malczewskiego, z siedzibg przy Rynek 11 w Radomiu, reprezentowane
przez pelnomocnika — Pana Piotra Wolarka, zwrécilo si¢ do Mazowieckiego Pafistwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem z dnia 6 wrzes$nia 2023 r. (data wptywu
pisma do organu: 12 wrzeénia 2023 r.), uzupelionym pismem z dnia 15 wrzesnia 2023 r. (data
wplywu pisma do organu: 18 wrzes$nia 2023 r.), na podstawie § 72 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
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powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),
dalej zwanego rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury oraz § 20 ust. 4 i 5 rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, ze zm.),
dalej zwanego rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, w sprawie
wyrazenia zgody na obnizenie wysokoSci nastepujacych pomieszczen (oznaczenie
pomieszczen wg dokumentacji projektowej): sali edukacyjno-historycznej (nr -1.6), sali
warsztatowej (nr -1.9), sali do wypalania i szkliwienia ceramiki ( 1.11), wydzielonych
w piwnicy przebudowywanego dla potrzeb Muzeum im. Jacka Malczewskiego, budynku —
Willi Zabieltow, zlokalizowanego przy ul. Generata Leopolda Okulickiego 9 w Radomiu.

Jak wynika z przedlozonych dokumentéw, przedmiotowe pomieszczenia bgdg wydzielone
W piwnicy istniejacego budynku — Willi Zabiettéw. Budynek jest wpisany w rejestrze zabytkow
nieruchomych wojewodztwa mazowieckiego pod numerem 388/A/88. Przewiduje si¢
przebudowe i1 remont zabytkowego budynku oraz zmiang sposobu jego uzytkowania dla
potrzeb muzeum. Kondygnacja podziemna bg¢dzie przeznaczona na prowadzenie warsztatow
gamcarstwa oraz warsztatow arteterapii. W sali edukacyjno-historycznej (nr -1.6), odbywac si¢
beda prezentacje multimedialne. Warsztaty garncarskie odbywac si¢ beda w sali warsztatowe
(nr -1.9) i w sali do wypalania i szkliwienia ceramiki (-1.11). Przewiduje si¢, ze proces
wypalania bedzie odbywal si¢ w sali do wypalania i szkliwienia ceramiki (-1.11) bez udzialu
uczestnikow zajg¢. Piec do wypalania bedzie obshugiwany przez pracownikéw zatrudnionych
w tym pomieszczeniu. W pomieszczeniu tym moga wystepowaé czynniki ucigzliwe dla
zdrowia w postaci podwyzszonej temperatury.

W ww. pomieszczeniach bgda wystepowaly stropy kolebkowe. Wysoko$é sali edukacyjno-
historycznej (nr -1.6) bedzie wynosi¢ w najnizszym miejscu ok. 2,4 m, a w najwyzszym
ok. 3,0 m. Wysoko$¢ sali do wypalania i szkliwienia ceramiki (-1.11) bedzie wynosic
W najnizszym miejscu ok. 2,8 m, a w najwyzszym ok. 3,0 m. Sala warsztatowa (-1.9) bedzie
w najnizszym miejscu miata wysoko$é ok. 1,9 m, a w najwyzszym ok. 3,0 m. Srednia wysokos¢
tego pomieszczenia bedzie wynosi¢ 2,55 m.

Przewiduje si¢, ze pobyt uczestnikow zajeé warsztatowych bedzie wynosil ok. 2 godzin w ciggu
doby. Zatem pomieszczenia te bedg pomieszczeniami przeznaczonymi na czasowy pobyt ludzi
w rozumieniu § 4 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury, w my$l ktorego pomieszczeniem
przeznaczonym na czasowy pobyt ludzi, jest pomieszczenie, w ktdorym przebywanie tych
samych 0s6b w ciggu doby trwa od 2 do 4 godzin wlacznie.

Zgodnie z § 72 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury, wysoko$¢ pomieszczen
przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi, jezeli nie wyst¢puja czynniki szkodliwe dla zdrowia,
powinna wynosié 2,2 m, przy czym przy stropach pochylych jest to wysoko$¢ $rednia liczona
mi¢dzy najwigkszg a najmniejszg wysoko$cig pomieszczenia, lecz nie mniejsza niz 1,9 m. W
zakladach pracy wymagania dotyczgce minimalnej wysoko$ci pomieszczen pracy naleZy
okresla¢ zgodnie z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.

Pracownicy zatrudnieni w przedmiotowych pomieszczeniach beda przebywaé ponizej 4 godzin
w ciggu doby. Zatem pomieszczenia te bedg przeznaczone do pracy czasowej, w rozumieniu
§ 2 pkt 5 rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, w my$l ktérego pomieszczeniem
pracy czasowej jest pomieszczenie, w ktérym Ilaczny czas przebywania tego samego
pracownika w ciagu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin.
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W mys$l § 20 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, wysokos§c¢

pomieszczenia pracy czasowej nie moze by¢ mniejsza niz;

1) 2,2 m w §wietle - jezeli w pomieszczeniu nie wystepuja czynniki szkodliwe dla zdrowia,

2) 2,5 m w $wietle - jezeli w pomieszczeniu prowadzone sa prace powodujgce wystgpowanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia.

Stosownie do § 20 ust. 5 rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, w pomieszczeniu
o stropie pochylym wymagania okre$§lone w ust. 4 stosuje si¢ do $redniej wysokosci
pomieszczenia, przy czym w najnizszym miejscu wysoko§¢ pomieszczenia nie moze byé
mniejsza w $wietle niz 1,9 m (liczac od poziomu podiogi do najnizej polozonej czg$ci
konstrukcyjnej sufitu).

Z powyzszego wynika, ze najnizsza wysoko$¢ sali edukacyjno-historycznej (nr -1.6) —
ok. 2,4 m i sali do wypalania i szkliwienia ceramiki (-1.11) - ok. 2,8 m oraz $rednia wysokos¢
sali warsztatowej (-1.9) — 2,55 m, beda spelnia¢ zapis § 72 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury, dotyczacy wysoko$ci pomieszczen przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi
oraz wymoég zawarty w § 20 ust. 4 i 5 rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
odnoszacy sie do wysokoséci pomieszczen pracy czasowej.

W zwiazku z powyzszym, Mazowiecki Pafistwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny uznat
postepowanie administracyjne wszczete w sprawie odstgpstwa dotyczacego obnizenia
wysokoéci ww. pomieszczeh za bezprzedmiotowe i podlegajace umorzeniu /:a podstawie
art. 105 § 1 Kpa. /

Bioragc powyzsze pod uwage, Mazowiecki Panstwowy Wojewodzki Inspektgr Sanitarny
zdecydowal jak w sentencji...

N

" Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Gléwnego Inspektora Sanitarnego (03-729
Warszawa, ul. Targowa 65), za posrednictwem Mazowieckiego Panstwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitarnego, w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa, w trakcie biegu terminu  do wniesienia odwolania strona moze zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Na podstawie art. 127a § 2 Kpa, z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna iprawomocna, a zatem nie przyshuiguje od niej skarga
do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.

Dokumentacje pozostawiono w aktach Mazowieckiego Paristwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. aa
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