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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okredlenie dziatarn przy konserwacji technicznej i
estetycznej budynku wpisanego do rejestru zabytkéw , petnigcego pierwotnie funkcje
mieszkalne, nastepnie mieszczacego poradnie zdrowia psychicznego, a funkcja planowana
aktualnie to muzeum sztuki. Jest to obiekt wolnostojacy, dwukondygnacyjny, podpiwniczony
z poddaszem uzytkowym , z klatkg schodowa znajdujaca sie w zachodniej czesci zabudowy.
Elewacja sktada sie z czesci centralnej, nieco cofnietej, w stosunku do ryzalitéw po bokach,
znajdujacych sie po prawej i po lewej stronie. W czesci centralnej elewacji znajduja sie
kamienne schody wejsciowe. Elewacja frontowa ozdobiona jest boniowaniem z tynku
szlachetnego oraz detalem sztukatorskim, pozostate takze tynkiem szlachetnym. Spadzisty

dach pokryty jest blachg, a stolarka wykonana z drewna i lakierowana.

Czas powstania druga potowa XIX wieku
Fundator Jozef Ignacy Zabietto z przeznaczeniem na dom rodzinny
Styl historyczny/ eklektyczny

Whpis do rejestru zabytkow nr 388/A/88 1z dnia 01.07.1988r. decyzja WKZ w Radomiu,
jednoczesnie znajduje sie na obszarze zabytkowego zespotu urbanistyczno -
architektonicznego miasta Radomia decyzjg z dnia 14.09. 1989r po nr 3410/A/89

Inwestor : Muzeum im. Jacka Malczewskiego Rynek 11 w Radomiu

Zleceniodawca : Zespot Biur Projektowych ul. Swietokrzyska 12, 30 — 15 Krakow

odpowiedzialny za projekt budowlany

Autor opracowania mgr Natalia Soran nr dyplomu 3705; adres: ul. Reformacka 93, 32-020

Wieliczka; tel.: 604 611 193; e — mail: natalia .pracownia@gmail.com

Czas trwania zamowienia - sierpien 2023r.

Cel i zakres planowanych prac

Celem wykonania opracowania jest okreslenie wytycznych dla przeprowadzenia remontu
konserwatorskiego budynku przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 9 w Radomiu w celu
zatrzymania procesOw niszczenia oraz przywrocenie obiektowi waloréw estetycznych,
zblizonych do zatozen autorskich, w konteks$cie planowanej zmiany uzytkowania - z przychodni

lekarskiej na muzeum sztuki- filie Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu; konserwacji



elewacji, czesciowo stolarki i detalu architektonicznego, wymiany zniszczonych kamiennych,
zewnetrznych schoddw oraz innych elementéw zabytkowej substancji z uwzglednieniem

wspotczesnych wymogdw technicznych i spotecznych.

Spis zawartosci dokumentacji

- dokumentacja opisowa - 36 stron

- dokumentacja rysunkowa - rys.1 na str. 9 opracowania
- dokumentacja fotograficzna - 51 fotografii kolorowych

- dokumentacja ogétem - 59 stron w formacie A4
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I.LHISTORIA OBIEKTU

W 1849r. w Radomiu, pochodzacy z Litwy Jozef Ignacy Zabietto, herbu Topér, kapitan
wojsk carsko — rosyjskich, kupit browar Jana Luboriskiego, na poczatku Grobli Mlecznej. Nowy
wiasciciel szybko rozbudowat i unowoczesnit firme. W latach 60-tych XIX wieku browar
Zabietty byt najwiekszy w Radomiu. W tym czasie wybudowat dom, wille, przy dzisiejszej ulicy
Okulickiego 9, ktory jest przedmiotem niniejszego opracowania. W okresie zabordw, w

dworku, przez 6 lat mieszkat hrabia Opperman, carski gubernator.

Jozef Ignacy Zabietto zmart 20 wrzesnia 1900r, a firme przejeli synowie i rozbudowali j3. W

maju 1931r. zostata zarejestrowana nowa firma — Browar i Stodownia St. Brusnickiego,



dawniej Zabietto i S-ka sp. z 0.0. Browar na Grobli Mlecznej przestat istnie¢ w drugiej potowie
lat 30- tych XX wieku.

Do naszych czasow nie przetrwaly zabudowania browaru. Pozostata natomiast willa przy
obecnej ul. Okulickiego 9. Od 1937r. miescita sie tutaj Szkota Podstawowa im. Stanistawa

Jachowicza, a w czasie okupacji niemieckiej Powiatowa Spoétdzielnia Rolniczo — Handlowa.

1 lipca 1988r. budynek zostat wpisany do rejestru zabytkéw. Przez kilkadziesiat lat, do 2010
roku, miescita sie tu przychodnia psychiatryczna. Po jej wyprowadzce, willa stoi pusta. Urzad
Marszatkowski, jako wtasciciel, od razu chciat jg sprzedac, jednak nie byto chetnych.
Zaproponowat wiec Miastu, aby przejeto obiekt, ale pod warunkiem, ze powstanie tam
placowka kultury. Obecnie trwajg przygotowania, aby willa stata sie filiag Muzeum im. Jacka

Malczewskiego w Radomiu.

1.OPIS FORMALNO — STYLISTYCZNY

Bryta budynku, opis ogolny

Willa przy ul. Gen Leopolda Okulickiego 9 w Radomiu jest budynkiem sktadajgcym sie z
trzech skrzydet. Zasadniczy rzut, 2- traktowy jest rownolegty do podstawy. Po obu stronach
przylegaja do niego dwa skrzydta jednotraktowe, w poprzecznym ukiadzie scian nosnych.
Pomiedzy elewacjami bocznymi, zachodnig i wschodnig miesci sie czes¢ centralna domu.
Elewacje boczne budynku sg zewnetrznymi scianami ryzalitéw bocznych sciany frontowej,
ktore zwieczone s3 szczytami. Budynek posiada dach wielospadowy, w konstrukcji
drewnianej ptatwiowo — krokwiowej, kryty blachg ptaska potozong na azurowym deskowaniu,
ktéra z kolei pokryta jest papa. Stolarka w budynku drewniana, lakierowana - okna
dwukolorowo: od strony zewnetrznej na kolor bragzowy , od strony wnetrza na biato. Drzwi

wejsciowe w catosci lakierowane na kolor brgzowy.

Od strony frontowej, pdétnocnej, ukfad ten jest czytelny jako $ciana srodkowa, korpusu
srodkowego budynku, jest cofnieta w stosunku do flankujacych jg ryzalitow . Do wejscia,
bramy gléwnej, prowadzg szerokie schody z piaskowca, wypetniajgce przestrzen pomiedzy

ryzalitami i wysuwajace sie w niewielkim stopniu przed lico $ciany frontowej.

Budynek jest podpiwniczony, okienka piwniczne ukryte sg za schodami, w przyziemiu elewacji
frontowej oraz widoczne na ryzalitach i scianach bocznych. Komunikacja pionowa w budynku,
prowadzona jest przez klatke schodowg, zlokalizowang w zachodniej czesci budynku, z piwnic
na poddasze. Schody drewniane prowadzg na poddasze, a do piwnic schody betonowe piecio

—i szesciostopniowe jako dwa odrebne zejscia.



Dach pomiedzy krawedzig zewnetrzng, a sciang budynku, podbity deskami z kroksztynami,
bejcowanymi na kolor ciemnobrazowy, na catym obwodzie budynku. Wzdtuz krawedzi dachu

przymocowane s3 rynny, a rury spustowe po scianach elewacji.

Opis szczegotowy elewaciji:

elewacja frontowa / péfnocna

Lewy ryzalit jest szerszy i wyzszy od ryzalitu prawego, w zwigzku z tym na lewym znajduje
sie wiecej detali architektonicznych jak balkon - na wysokosci poddasza oraz dwa okna na
parterze. Pod kazdym oknem znajduje sie jedno prostokatne ( lezacy prostokat ) okienko

piwniczne.

Prawy ryzalit posiada jedno mate okno strychowe, zwiericzone pétkoliscie jak drzwi balkonowe

ryzalitu lewego. Na parterze znajduje sie jedno okno z okienkiem piwnicznym w strefie cokotu.

W czesci srodkowej wystepujg po dwa otwory po dwu stronach osi srodkowej. Po lewej stronie

wystepujg dwuskrzydtowe drzwi wejsciowe oraz okno, po prawej stronie dwa okna.

Okna parteru maja ksztaft stojgcego prostokata, z opaska wykonang w narzucie. Pod oknami
parapety. Drzwi wejsciowe takze sg otoczone opaska sztukatorskg, o takim samym profilu jak
okienne, ale szerszg. Detale wykonane w narzucie znajduja sie na centralnej czesci elewacji,
pod gérng krawedzig sciany w formie pasa dekoracyjnego ( fryzu). Od géry i dotu pas jest
ograniczony profilem sztukatorskim, z czterema otworami, nad kazdym otworem ( okiennym

i drzwiowym ) ponizej. Kazdy otwor otoczony jest opaska profilowana, sztukatorska.

Sciany frontowe ryzalitéw i pomiedzy ryzalitami, pokryte s3 boniowaniem z tynku
szlachetnego, barwionego, z dodatkiem potyskliwym przypominajgcym odtamki
pokruszonego, biatego szkta ( moze to by¢ rodzaj miki albo innego dodatku). Widoczne sa
bonia wieksze i mniejsze, brzegowe dwa pasy : gorny i dolny zbudowane s3 z cioséw
wiekszych. Centrum jest wytozone mniejszymi elementami . Cokét wykonany w tynku, zatarty

na gtadko.

Okna poddasza ryzalitow umieszczone w tle gtadkim, jak sciany boczne budynku. Boniowanie
tworzy jeden pas zaréwno w ryzalitach jak i w czesci centralnej. Wokdt okien istniejg
obramienia wykonane w narzucie z tréjkatnym zwiericzeniem, powtarzajgcym ksztatt

tréjkatnego szczytu ryzalitu.

Schody frontowe w czesci centralnej z piaskowca, tworzy szesc stopni, z bokdéw ograniczonych
piaskowcowymi postumentami z nakrywami. W przestrzeni drzwi wejsciowych, poprzecznie
do schodéw, zamocowana porecz metalowa wspotczesna, z metalowych rurek i ptaskownikéw

lakierowanych.



Drzwi wejsciowe, dwuskrzydiowe, z podziatem skrzydet na trzy kwatery — centralna wieksza,
wyzsza. Na gltadkim tle, z zaznaczonym cokolikiem w dolnej czesci, znajduja sie ptyciny ztozone
z profilowania z centralng kostka — na gérnej i dolnej ptycinie oraz z prostokgtem pionowym

w ptycinie $Srodkowej. Drzwi zamykane s3 na klucz, klamka z szyldem — wspdfczesne.

Okna parteru w ksztatcie stojgcego prostokata z podziatem w formie krzyza tj. pionowo w osi
srodkowej i poprzecznie na 1/3 wysokosci od gory. Listwe poziomga stanowi profil ozdobny,
szerszy od profilu pionowego. Wzdtuz gornej krawedzi dolnej listwy okiennej okap
odprowadzajagcy wode sptywajacg z szyb. Klamki umieszczone od strony wewnetrznej

pomieszczen.

Balkon metalowy na ryzalicie lewym, wykonany jest w formie metalowego ornamentu z
czterech elementéw w formie gwiazdy wpisanych w koto od frontu i po jednym z boku,
oddzielonych elipsami pionowymi z ozdobnym motywem centralnym. Elementy
przymocowane do cienkich, pionowych stupkéw z metalu. Balkon posiada zachowane $lady

pierwotnej kolorystyki zblizonej do stonowanego koloru pomaranczowego.
elewacja tylna / potudniowa

W ukfadzie centralnym z ryzalitami wyiszym i nizszym po bokach, pokryta jest tynkiem
szlachetnym w ciemnym kolorze, jak elewacje boczne. Nie istnieja zadne detale
architektoniczne na ryzalitach, jedynie w strefie centralnej zachowano pod zadaszeniem pas
ograniczony profilami na gérnej i dolnej, z trzema otworami ujetymi w profilowane opaski,
zlokalizowane w osi kazdego otworu okiennego — sa trzy okna w parterze. Ryzalit lewy, nizszy
jest nieco szerszy niz jego odpowiednik od strony frontowej. W szczycie posiada okragty otwor
na wysokosci balkonu poddasza, a w strefie parteru — nisze po zamurowanym, prostokatnym
oknie. Na styku z niszg przesuniete w prawo, istnieje okno prostokatne, ale szersze niz te,

ktore wystepujg w strefie parteru.

Istniejagce okna posiadajg taki sam ksztatt jak pozostate w budynku. Na poddaszu prawego
ryzalitu, istnieje okno zblizone formg do okna od strony balkonu na elewacji frontowej. Na
elewacji tylnej balkon jest skromniejszy i prawdopodobnie wtérny, nie odwzorowujacy

autorskiej koncepcji. Cata stolarka na tej elewacji pomalowana jest na kolor ciemnobrazowy

elewacje boczne / wschodnia i zachodnia
elewacja wschodnia

Elewacja pokryta jest tynkiem szlifowanym na gtadko, wyrdzniony jest cokét tynkowany,
zatarty na gtadko jak na scianie frontowej. Kolorystyka elewacji jest znacznie ciemniejsza od

elewacji frontowe;j.

Pod dachem biegnie gzyms wienczacy wykonany z narzutu , a ponizej niego wyodrebniony,

lekko wgtebiony pas, z czterema okragtymi otworami otoczonymi profilowana opaska. Kazdy



taki element umieszczony jest w osi okna parteru elewacji. Pod trzema oknami , w strefie
cokotowej, znajduja sie okienka piwniczne, a pod prawym, srodkowym — drzwi wejsciowe

boczne, dwuskrzydtowe — lewe skrzydto mniejsze.

Okna w formie stojacego prostokata jak na elewacji frontowej. Dwa zewnetrzne powtarzajg
podziat z elewacji frontowej. Dwa okna centralne posiadaja podziat na dziewieé kwater, z

dwoma pionowymi stupkami i dwoma poziomymi.
Elewacja zachodnia

Elewacja pokryta jest w catosci tynkiem szlifowanym na gtadko. Nie posiada zadnego detalu
architektonicznego. Jej koloryt jest ciemniejszy niz elewacja, zaprawa na tej elewacji jest taka

sama jak na elewacji wschodniej.

Na parterze istniejg dwa okna po prawej stronie osi srodkowej. Po lewej stronie okien brak ,
w czesci srodkowej znajduje sie wneka po oknie. Okno zewnetrzne jest zamurowane. Na
poddaszu widoczne sg cztery okna z podziatem na cztery jednakowe kwatery. Okna te maja
ksztatt kwadratow. Dwa okienka piwniczne, zlokalizowane w strefie cokotu znajdujg sie w

osiach pomiedzy oknami od osi srodkowej w lewo.
Po prawej stronie elewacji, wzdtuz krawedzi, znajduje sie rynna spustowa.

Whnetrze budynku

Whnetrza budynku pierwotnie mieszkalnego, przez ok. 150 lat istnienia, zostaty
kilkakrotnie przystosowane do nowej funkcji. Aktualnie, przez wiele lat budynek istniat jako

pustostan, co doprowadzito do znacznej dewastacji substancji zabytkowego obiektu.

Sciany malowane wielokrotnie warstwa na warstwe, w duzej czesci zachowane stare tynki z

pierwotng kolorystyka, pod wtérnymi nawarstwieniami zaprawy i kolejnych przemalowan.

Podobnie zachowana jest stolarka drzwiowa i okienna. Niektore drzwi jednoskrzydtowe na
parterze i poddaszu, zostaty wymienione na wspodtczesne, bezstylowe. Jednak w wiekszosci
stolarka okienna, ze sktadanymi okiennicami wewnetrznymi na parterze i stolarka drzwiowa
zachowaty sie w catosci, pomijajac galanterie mosiezng. Klamki i klameczki z szyldami, ktére
zachowaty sie w niewielkim zakresie, a w wiekszosci przypadkéw zamontowane s3

wspotczesne, bezstylowe.

W wiekszosci na podtogach zachowaty sie deski, czesciowo widoczna jest wylewka betonowa
przykryta wyktadzing typu linoleum. Nie jest to wyposazenie pierwotne, gdyz w tego typu willi,
w mieszkaniach dla arystokracji, znajdowaly sie zapewne parkiety. W pomieszczeniach
stuzbowych, na zapleczu byta podfoga z desek albo podioga ceramiczna — z ptytek lub
kamienia. Nie jest wykluczone, ze w sieni gtownej i bocznych korytarzach mogta wystepowac

pierwotnie posadzka kamienna lub ceramiczna.
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Do komunikacji miedzy pietrami ( pom. 1/20 na rzucie) — parterem i poddaszem oraz piwnica
, stuzyty schody drewniane, wygodne, dosy¢ szerokie, z poreczg w catosci drewniang — proste,
drewniane stupki i pochwyt. Schody pomalowane sg lakierem w dwu kolorach ugrowym i
kremowym, jest to kolorystyka wtdrna. Do piwnic sg dwa zejscia, od ktérych prowadza schody

6-cio i 5- cio stopniowe.

Poddasze sktada sie z wielu pomieszczen mieszkalnych, z sienig i prowizoryczng toaletg w sieni.
Sufity sa nisko zawieszone, na ok. 2.40 cm od podiogi. Wyprawa s$cian w odkrywkach
przypominajgca gling, zatarta rowno , paca , nawarstwienia malarskie liczne, pochodzace z
wielu etapow ,odswiezania” pomieszczen. Istniejagca  kolorystyka wspotczesna,
prawdopodobnie z drugiej potowy XX wieku. Stolarka drzwiowa i okienna w wigkszosci
zachowania, pomalowana na biato lub kremowo, stylistycznie spdjna ze stolarkg na parterze.
W oknach pokojow w ryzalitach charakterystyczna jest forma stolarki balkonowej — od strony
frontowej i tylnej. Od strony frontowej jest lepiej zachowana zaréwno stolarka okien i drzwi
balkonowych jak i balkon. Od strony tylnej balkon zapewne ulegt zniszczeniu i zastgpiono go
nowym, prowizorycznym, ktéry tez juz nie moze by¢ uzytkowany ze wzgledu na stan

techniczny.

Piwnice to pomieszczenia, podobnie jak poddasze wysokie na ok. 2.40cm. Posadzki betonowe,
$ciany malowane w kolorze jasnym i jasnozottym farbg klejowa i emulsyjng , lamperia olejna,
jasnougrowa, na wysokosci ok. 160 cm od podioza. Po prawej stronie dwuskrzydtowych,
stylowych drzwi ( jak do pokojéw na parterze), wymurowany w tynku i pomalowany jak sciany,
rodzaj poreczy na catej dtugosci schoddw. Drugie zejscie do piwnicy nie posiada takiej poreczy
a drzwi sg wspotczesne, z drewna lakierowanego, utozonego w formie cienkich, pionowych

listew w ramie.

Pomieszczenia piwniczne z okienkami, widocznymi na elewacjach w strefie cokotowe] , maja
sufity ptaskie z fasetami lub sklepienia kolebkowe. W niektdrych pomieszczeniach piwnicy

takze pomalowano na $cianach lamperie farba olejna.

Okienka piwniczne majg rozne ksztafty i wielkos¢, co swiadczy o licznych ingerencjach w
pierwotna tkanke obiektu, podczas licznych remontow. Niektére pomalowane s3 na biato ,

niektore na bragzowo. Niektore sg zabezpieczone kratami od strony wnetrza.

Sciany sa grube, o czym $wiadcza gtebokie glify okienne znajdujace sie w niektorych

pomieszczeniach piwnicznych.
11.BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU na podstawie badan odkrywkowych

W trakcie wizji lokalnej majacej na celu rozpoznanie obiektu, wykonano badania

konserwatorskie, odkrywkowe dla tynkow elewacji , écian wewnetrznych, stolarki okiennej z



okiennicami i stolarki drzwiowej oraz elementow metalowych balkonu od strony frontowej i
poreczy schodow.

RYS.1. Rzut parteru willi Zabiettéw przy ul. Gen.L. Okulickiego 9 w Radomiu
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LEGENDA dla zaznaczonych na rzucie odkrywek na scianach wewnetrznych i zewnetrznych

Odkrywki na scianach wewnetrznych 1 - 8 kolor czerwony



Odkrywki na $cianach zewnetrznych 9 — 11 kolor niebieski
Odkrywki na stolarce drzwiowej i okiennej 12 —20

Odkrywki na stolarce drzwi wejsciowych 21-22

Odkrywki na barierce balkonu zewnetrznego 23 -24

Ogotem wykonano 24 odkrywki na scianach budynku oraz na elementach wyposazenia.

TYNKI ELEWACII

Tynki wystepujace na elewacjach budynku przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu nalezg
do typu tynkow szlachetnych, popularnych w budownictwie w okresie migdzywojennym, a
potem jeszcze przez ok. 10 lat po drugiej wojnie $wiatowej. Tynki takie, w roznej jakosci
wykonaniach mozna obserwowac na elewacjach budynkéw kamienic i mniejszych budynkéw
z tego okresu. Na omawianym obiekcie widoczna jest rdinica kolorystyczna pomiedzy
elewacja frontowa, a pozostatymi trzema. Jednak dokfadna analiza wizualna pozwala na
stwierdzenie, ze jest to ten sam materiatl. Istnieje zdjecie archiwalne z 1935r. , znalezione w
internecie, wykonane w Starym Ogrodzie, przedstawia druzyny pitkarskie z Radomia i Lublina,
ktére pozujg do fotografii. W tle widoczna jest gorna czesc willi rodziny Zabiettow, ale juz w
schytkowym okresie tej wtasnosci. W 1937r. roku w budynku tym miescita sie juz Szkota
Podstawowa im. Stanistawa Jachowicza. A na fotografii widzimy stan elewacji taki jaki widzimy

dzisiaj.

Stan obecny elewacji frontowej budynku przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu

10



Fot.1. Stary ogréd, mecz pitki noinej Radom - Lublin, 1935r. ; w tle widok willi rodziny
Zabieltéw ; fotografia archiwalna, zrédto- internet.

Moina wiec wnioskowa¢, ze w 1935roku willa Zabiettow posiadata dwukolorowg elewacje
frontowa, a $ciany boczne i tylna byly ciemniejsze, czego pozostatosci widzimy dzisiaj.
Widoczne na elewacji frontowej w pasie fryzu dekoracje, wykonane byty sztukatorsko, a wiec
gtadkie , jako detal architektoniczny i malowane na kolor ciemniejszy niz wykonane w tynku
szlachetnym, barwione w masie, boniowanie. Pas fryzu takze na elewacji tylnej jest wystrojem
pierwotnym, oryginalnym, boniowanie i tynki szlachetne — sg odtworzeniem starej formy w

nowej technologii.

Stan obecny elewacji bocznej/potudniowej budynku przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu
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Fot.2, 3. Budynek przy ul. Ge. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Widoczny detal — u gory: zblizenie tynku
szlachetnego na elewacji frontowej, z potyskujacymi dodatkami; u dotu; warstwa podktadowa pod
tynkiem szlachetnym z charakterystycznymi nacieciami. Fot. Natalia Soran 21.08. 2023r.

s
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Fot.4. Budynek przy ul. Ge. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Odkrywka wykonana na elewacji
zachodniej. Widoczne: 1. Najstarsza zaprawa z wtretami wapna — (podktadowa) i warstwa
wierzchnia tynku szlachetnego. Widoczne jest opracowanie powierzchni narzedziem, slady
prowadzenia narzedzia drapigcego; na ciemny kolor wybarwiona jest tylko warstwa
wierzchnia; wewnatrz zaprawa na naturalny ciepty kolor. Fot. Natalia Soran 21.08. 2023r.

Elewacje s3 tez zabrudzone, woda z opadéw atmosferycznych sptywajgca po scianach w
statych miejscach wyptukuje jasniejsze slady. Widoczne to jest pod balkonami, w okolicy rur
spustowych, pod dachem, przy nieszczelnych rynnach na elewacjach bocznych i tylnej.
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TYNKI WEWNETRZNE

Wyprawy na scianach wewnetrznych budynku byly tradycyjnymi wapienno -
piaskowymi zaprawami , czasami posiadajg zachowana pierwotna kolorystyke wystroju

wnetrz, ktora zostata ostonieta nawarstwieniami z pézniejszych remontow.

Fot.4, 5. Budynek przy ul. Ge. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Wyzej: odkrywka 1 w sieni parteru
(pom. 1/2); ponizej : odkrywka 2 ( pom. 1 /25 ). Fot. Natalia Soran 21.08.2023r.
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Fot.6,7. Budynek przy ul. Ge. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Wyzej: pom. na poddaszu — w odkrywce,
gliniasta ciemna zaprawa i najstarszym kolorem bladoniebieskim. Ponizej : po. Z balkonem od elewacji
frontowej na poddaszu — zachowany pierwotny charakter wnetrza. Fot. N. Soran 21.08. 2023r.
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Fot.6,7. Budynek przy ul. Ge. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Wyzej: pomieszczenie poddasza-
odkrywka na suficie tzw. podsiebitka ( deskowanie i trzcina).Ponizej : parter — odkrywka w
pom. 1/ 10, zachowany jest tynk pierwotny, ale nie wystepujg slady koloru. Fot. Natalia Soran
21.08. 2023r.
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Fot.8,9. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Wyzej : w odkrywce 5 w pom. 1
/10 ustalono najstarszy kolor ( bladorézowy nr 3); ponizej: w odkrywce 6 w pom. 1/17 —
ciemnoszary réz. Fot. Natalia Soran 21.08.2023r.
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Fot.10. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Odkrywka 8 : widoczny zachowany
pierwotny tynk z warstwa sztablatury na bazie gipsu (?) oraz warstwa malarska nasladujaca
marmur tzw. marmuryzacjg, korytarz sieni 1 / 2. Fot. Natalia Soran 21.08.2023r.
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STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA / WEWNETRZNA

Fot.11. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Odkrywka 9, w pomieszczeniu
1/10, lewa okiennica — srodkowy fragment; widoczna pierwotna kolorystyka w odcieniu jasnej
szarosci i delikatnej zieleni , widoczne s3 bardzo cienkie pociagniecia pedzla, ktére moga
sugerowa¢ wykonany mazerunek. Jest to dominujaca kolorystyka stolarki wewnetrznej
zaréwno na parterze jak i na poddaszu, stanowigca pierwotny wystréj wnetrza. Fot. Natalia
Soran  21.08.2023r.
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Fot.12,13. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Géra: stolarka okienna z drewna
sosnowego, naturalna odkrywka na wegarze okna parteru, od strony frontu. Dét: odkrywka na stolarce
okna poddasza, balkonowego- najstarsza kolorystyka w odcieniu zielonkawej bieli. 21.08. 2023r.
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Fot.14,15. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Goéra: fragment stolarki drzwiowej
pomiedzy pom. 1/24 a 1/25 na parterze, lokalizacja. Ponizej: odkrywka — zblizenie, kolor szarozielony,
szrafowany to pierwotna kolorystyka stolarki w pom. parteru, zblizona do koloru nr 92 z kolornika

Keim Avantgarde. N.Soran 21.08. 2023r.

~
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Fot.16. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Gora: fragment stolarki drzwiowej, lewy
wegar drzwi wejsciowych od strony zewnetrznej. Przytozony wzdér koloru o nazwie ,,oxidrot” nr 9003
S z kolornika Keim Avantgarde, dokfadnie odwzorowuje widoczny w odkrywkach pierwotny kolor
stolarki drzwi wejsciowych do budynku. Ponizej: fragment bariery balkonu od strony elewacji
frontowej. Przytozony wzor koloru o nazwie ,, oxidorange” nr 9011 0 z kolornika Keim Avantgarde?.
Fot. N. Soran 21.08. 2023r.

1 Wszystkie numery z kolornika Keim Avantgarde ostatniej edycji z 2022r. zwracam sie bezposrednio do
przedstawiciela f-my Keim z danego rejonu
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Fot.17. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Kolorystyka balustrady balkonu

po miejscowym oczyszczeniu z nawarstwien brudu. Fot. N. Soran 21.08. 2023r.

ELEMENTY METALOWE balkon od strony frontowej na poddaszu

Z dwu balkonéw, ktére posiada budynek, zachowat sie pierwotny od strony frontowej. Drugi

balkon jest wykonany wtérnie, bez odtwarzania oryginalnej formy i ornamentu.

Balkon od strony frontowej, pomimo ok. 150 lat funkcjonowania, nie zostat przemalowany,

ani znieksztatcony w inny sposdb, mozliwe jest przywrdcenie pierwotnej estetyki. Fot.16i 17.

IV. STAN ZACHOWANIA OBIEKTU

Omawiany budynek w momencie powstania zostal posadowiony w przestrzeni
pozamiejskiej, aktualnie sytuacja sie zmienita poniewaz jest czescig zabudowy miejskiej, na
bardzo okrojonej dziatce. Pomimo ok. 150 lat funkcjonowania nie posiada izolacji pionowe;j i
poziomej, a fakt , ze przez wiele lat funkcjonowat jako pustostan, pogorszyt jego stan

zachowania.
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ELEWACIE

Istniejgca na wszystkich elewacjach zaprawa szlachetna, barwiona w masie, nie jest
przeznaczona do zamalowania farba elewacyjng. Jest to technologia typowa lub czesto
stosowana w okresie miedzywojennym XX w. w srodowisku wiekszych miast, do wykarnczania
elewacji doméw. Dla jej wzmocnienia stosowane byly rdine dodatki zwirowe, a do jej

uatrakcyjnienia — bardzo czesto stosowana byta potyskliwa mika.

Interesujacy nas budynek prawdopodobnie pierwotnie, byt wykonany w tradycyjnej
technologii tynku wapienno —piaskowego z detalami sztukatorskimi, ktére zachowaty sie w
strefie poddasza na elewacji frontowej i tylnej. Na skutek zniszczen, po wielu latach
funkcjonowania, zdecydowano sie zastosowal dosy¢ juz popularng i bardzo trwata
technologie tynku szlachetnego i dlatego na fotografii archiwalnej z 1935r. jest widoczna taka
aranzacja. Jest prawie pewne , ze odtworzono boniowanie i zniszczony wystrdj na elewacji
frontowej gdyz byt to bardzo popularny budynek w okolicy, ludzie pamietali jak wygladat, byto
tez na pewno wiecej dokumentacji fotograficznej. Pominieto jednak, ze wzgledu na éwczesng
funkcje, zbyt kosztowne detale na elewacjach bocznych i tylnej ( jezeli tam tez byto

boniowanie), zamurowano tez , niepotrzebne” otwory okienne.

Na destrukcje budynku, od poczatku miato wptyw zawilgocenie catej substancji z powodu
braku izolacji pionowej i poziomej. Stad wynikata degradacja tynkéw wapienno — piaskowych

oraz innych elementdéw budynku szczegolnie w jego w dolnej czesci np. schodéw kamiennych.

Najstarsze elementy wystroju — detal sztukatorski widoczny na fotografii archiwalnej z 1935r.
zachowat sie w catosci na elewacji frontowej i tylnej, w dosy¢ dobrym stanie, pozwalajgcym
na jego utrzymanie go lub odtworzenie. Jednak na elewacjach bocznych zrzucono go
catkowicie, zapewne z powodu bardzo ztego stanu zachowania. Prawdopodobnie usunieto

wtedy zniszczony i zagrazajacy bezpieczenstwu przebywania na nim, balkon od strony elewacji

tylnej. Wykonano balkon nowy, ktéry nasladowat ogdlng forme starego, jednak byt zile
wykonany technicznie i aktualnie juz nie nadaje sie do uzytku. Balkon na elewacji frontowej,

nalezacy do pierwotnego wystroju jest bardzo zniszczony i nie moze byé uzytkowany ze
wzgledu na wieloletni brak kontroli jego stanu. Obserwujac podest balkonu z poziomu ulicy,
widoczna jest silnie skorodowana, pokryta rdzg powierzchnia. Od strony wnetrza budynku
mozna zobaczy¢ grubg pokrywe zielonego mchu, na porazonej rdza podtodze, a na jego

poreczy, silnie zabrudzonej, widoczna jest pokrywa zielonych, bardzo drobnych porostéw.

Na wszystkich elewacjach widoczne s $lady zaréwno eksploataciji jak i destrukcji. Slady
eksploatacji wynikaja z dziatalnosci cztowieka i zmian wprowadzanych przez niego. Destrukcja
wynika z uptywu czasu, eksploatacji i wptywéw atmosferycznych, ktére niszczg budynek

pozbawiony statej troski o jego stan.
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Na elewacjach widoczne sg kable prowadzonych nawierzchniowo instalacji oraz liczne otwory
po zamocowanych tu w przeszfosci elementach. Najgorzej zachowane s3 $ciany i tynki w
przyziemiu. W wielu miejscach widoczne sg pionowe rysy , spekania tynku. Widoczne to jest
na elewacji frontowej , gdzie warstwa tynku wierzchniego czesciowo odpadta, a historyczny
profil wokét drzwi wejsciowych, w czesci cokotowej osypat sie do zaniku formy. Na tymze
profilu widoczne s3 pozostatosci wtérnego przemalowania w kolorze biatym. W lepszym
stanie sg opaski wokot okien, chociaz popekane i miejscowo uszkodzone. Wszystkie
pomalowano na biato jak opaska wokét drzwi. Na parapetach znajduje sig zabezpieczajaca je
blacha.

Na odstonietej warstwie podktadowej pod tynkiem wierzchnim , widoczne s3g naciecia
wykonane dla zwiekszenia przyczepnosci. Jednak warstwa wierzchnia i podktadowa nie s3 ze
sobg silnie zwigzane. Przyczyna moze byc¢ nie tylko stojace na stabym poziomie wykonawstwo,

ale tez state zawilgocenie materiatu, a co za tym idzie — utrata jego wtasciwosci technicznych.

Stan zachowania oryginalnego detalu architektonicznego na elewacjach, pomimo widocznych

przemalowan i zabrudzen, jest stosunkowo dobry.

Schody kamienne sg waznym elementem wystroju elewacji frotowej. Ich stan mozna okresli¢

jako katastrofalny. Przyczyna tego jest wspomniane state zawilgocenie, ktdre spowodowato
ostabienie mato odpornego na takie warunki piaskowca. Stopnie ponizej podestu
wypetniajgcego przestrzenn pomiedzy glifami, s3 uszkodzone mechanicznie, pekniete,
ukruszone, a nawet ztamane, miejscami tworzg tzw. rumosz. W podobnym, stanie sg cokoty
boczne z nakrywami. Podest schoddw utozony jest z ptyt z piaskowca, ktére ze wzgledu na
naruszong konstrukcje na ktorej sg oparte, czesciowo sie zapadty. Catos¢ kamieniarki pokryta
jest charakterystycznym zielonym nalotem, widoczne sg biate skupiska grzybow. Widoczne s3g
préby naprawiania stopni zaprawg cementowg, jednak w niewielkim zakresie. Porecz
metalowa z pochwytem wykonanym z rur i barierkg z przymocowanych do poziomej listwy
pionowych, cienkich rurek , jest wspodfczesna i ma charakter tymczasowy. Wielokrotnie
przemalowana lakierem olejnym na kolor zielony, a obecnie — jasnoniebieski, jest powyginana

i zardzewiata.

Ocena stanu zachowania dachu, podtrzymujacej go konstrukcji drewnianej oraz stan poszycia

tj. blachy i lezacej na niej papy, s zawarte w projekcie budowlanym.

Pomiedzy krawedzig dachu, a gérna czescig Sciany znajduje sie deskowanie z desek utozonych
réwnolegle do scian elewacji, z ozdobnymi kroksztynami . Stan deskowania jest bardzo zty.
Widoczne sg deformacje, ubytki przebarwienia materiatu drewnianego na skutek zalewania
woda z opadow atmosferycznych przez nieszczelne obroébki blacharskie i braku regularnej

konserwac;ji.
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Stolarka drzwi zewnetrznych pierwotna, w dosy¢ dobrym stanie, klamka z szyldem wtérne ,

przemalowanie zewnetrzne olejne, w kolorze ciemno brgzowym. Na skutek statego
oddziatywania zmiennych warunkéw atmosferycznych oraz przemalowywania powierzchni
bez usuwania spodnich warstw, malatura odrywa sie od podtoza, tuszczy i odpada. Takie
zjawisko jest widoczne na catej powierzchni drzwi od strony zewnetrznej. Na stronie
wewnetrznej warstwa lakieru jest stabilna. W odkrywkach naturalnych oraz wykonanych
celowo widoczna jest pierwotna kolorystyka, ktorg na podstawie wybranego kolornika — Keim
Avantgarde — okreslono jako oxiderot. Jest to kolorystyka dobrze skomponowana w
zestawieniu z kolorem balkonu zblizonym do stonowanego koloru pomaranczowego. Mozna
zadac sobie pytanie, czy skrzydfa zewnetrzne okien byly takze w kolorze oxiderot. Wydaje mi

sie ,ze tak.

Klamka pierwotna nie istnieje, zastagpiono jg klamkg wspotczesna z szyldem. Drzwi zamykane

na klucz pasujacy do szyldu.

Drzwi umieszczone s3 w wegarach drewnianych, na drewnianym , mocno zuzytym progu,
prawdopodobnie wtérnym, nie s3 widoczne objawy wypaczenia skrzydet. Doktadnie stan

stolarki bedzie mozna rozpoznac po usunieciu nawarstwien lakierniczych.
WNETRZE BUDYNKU

Tynki we wnetrzu pierwotnie byty wykonane z zaprawy piaskowo —wapiennej i malowane
w popularnych éwczesnie technikach klejowych lub temperowych. Pomieszczenia byty
naprawiane i tynkowane ponownie, czesto bez catkowitego usuwania warstw poprzednich,
dlatego w niektérych pomieszczeniach zachowata sie fragmentarycznie pierwotna
kolorystyka, ale pod licznymi nawarstwieniami wtornymi. Na korytarzu wejscia do budynku,
sieni, znaleziono w odkrywce oryginalng sztablature - wygtadzony gipsem i szlifowany tynk, na
ktorym znajduja sie niewielkie pozostatosci dekoracji, ktorg mozna okresli¢ jako uproszczong
marmoryzacje. Na tle w kolorze ugrowym, cieniowanym, znajduj3 sie uzylenia malowane w

kolorach bieli , czerni, btekitu.

W pozostatych pomieszczeniach sciany byly gtadkie, ale dzieki uzytej zaprawie o matej

ziarnistosci, wykonczone przez zacieranie paca, zachowaty delikatna szorstkosc.

Tynki we wszystkich pomieszczeniach sg w bardzo ztym stanie technicznym, do czego
przyczynito sie zawilgocenie oraz dtugoletnie zaniedbania. W wigkszosci na wysokosci ok 1,50
cm potozone sg lamperie w kolorze jasnego bezu lub ugrowe, hamujac cyrkulacje powietrza.
W zwiazku z tym farba w wielu miejscach tuszczy sie , zaréwno na suficie jak i $cianach, opada

ptatami na podtoge. W odkrywkach zaprawa jest krucha, ma tendencje do osypywania sie.

Podtogi drewniane, z szerokich desek, malowane olejno w kolorze ugrowym lub brazowym,

czesto dodatkowo okryte wyktadzing typu linoleum. Wszystkie podtogi s wtdrnie potozone.
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W przesztosci na korytarzach mogta by¢ ceramika, a w pokojach parteru parkiet, natomiast na

poddaszu — deski.

Schody drewniane z poreczg ,_stanowigce komunikacje pomiedzy parterem, a poddaszem,

nalezg do pierwotnego wyposazenia willi. S3 w dosy¢ dobrym stanie technicznym, z
pominieciem mocno zuzytych i zniszczonych stopni. Porecz w catosci jest przemalowana farba
olejng, wielowarstwowo; aktualne przemalowanie jest w kolorze ugru dla poreczy i
kremowego dla stupkdw. Stopnie na spocznikach wytozone sg linoleum w kolorze ugrowym,

stopnie odstoniete, wytarte , nie zabezpieczone lakierem.
Do piwnic prowadza stopnie betonowe, wykonane wspotczesnie. Istniejg dwa odrgbne zejscia.

Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna jest jednym z najwazniejszych elementow

wyposazenia kazdego budynku. Tutaj, na obiekcie zabytkowym, o pierwotnej funkcji
mieszkalnej , jest szczegdlnie wyrafinowana. Dotyczy to zaréwno jej formy i kolorystyki. Pod
tym wzgledem jest bardzo spdjna na poziomie parteru i poddasza. Jej aranzacja swiadczy o
jakosci pierwotnej wnetrz i guscie mieszkanicow. Jest jednoczesnie typowa dla epoki, bo
przyktady takiej jasnoszarej kolorystyki idgcej do odcienia zielonego, z drobnym, pionowym

szrafowaniem , s czesto spotykane na stolarce podobnych obiektéw w trakcie remontow.

Wiekszos¢ przyktadow zachowata sie w dobrym stanie, tylko niektére zostaty zastgpione

wtérnymi np. drzwiami. Zakres takich wymian pokazuje inwentaryzacjia rysunkowa,

wchodzgca w sktad projektu budowlanego.

W najgorszym stanie technicznym sg skrzydta parteru i poddasza, a takze okienka piwniczne
w najbardziej zawilgocone] strefie przyziemia. Nastgpita daleko posunieta degradacja
materiatu drewnianego ( sosna), wypaczenia, nieszczelnos¢, odspojenie zabezpieczajgcej
powierzchniowo malatury , ktéra tuszczy sie i odpada. Ze wzgledu na liczne naprawy,
przemalowania , a nawet prawdopodobng wymiang w przesztosci zewnetrznych skrzydet
parteru na nowe, nie znaleziono tutaj warstwy malatury z kolorystyka pierwotng. Jednak na
catosci stolarki oryginalnej , zaréwno na wewnetrznych skrzydtach okien, futrynach,
wewnetrznych okiennicach i drzwiach, znaleziono takie warstwy w petnej ciggtosci, co

Swiadczy o ogodlnie dobrym stanie zachowania stolarki wewnetrznej.

Na poddaszu na zachowanej oryginalnej stolarce drzwiowej, zachowaty sig stare kolory, ktdre
sg zblizone w tonacji do tej na parterze, jednak technologia wykonania nie juz tak szlachetna,
ale jest to zwykta olejna, pétmatowa farba w wyszukanym kolorze ( szarosci, niektore z
odcieniem ugrowym lub zielonkawym). Bedzie to mozna ustali¢ jednoznacznie po usunieciu

wtdrnych nawarstwien.

Oryginalna galanteria mosigzna, $wiadczaca o epoce i statusie domu, zachowata sie tylko w

nielicznych przypadkach. S3 to uchwyty matych okienek na poddaszu, klamki okienne, haczyki,
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blokady stylowe do skrzydet okiennych, jednak klamki drzwiowe z szyldami nie zachowaty sie

na obiekcie.

Pomieszczenia piwnic ze wzgledu na bardzo silne zawilgocenie, jak juz wspomniano brak

izolacji pionowej i poziomej, czyli podcigganie kapilarne wod gruntowych, dziatania opadow
atmosferycznych gromadzacych wody naptywowe powodujg bardzo zty stan substancji. Taka
sytuacje powoduje brak sprawnej wentylacji w catym budynku, ale szczegdlnie jest to

widoczne w piwnicach.

Jednak degradacja tynkéw, murow i posadzek, jest zréznicowana w zaleznosci od lokalizacji.
Miejsca , ktore byty uzytkowane , przemurowywane, nie pozwalajgcg na dyfuzje pary wodnej
zaprawg cementowa, odswiezane malowaniem, pozornie sprawiajg lepsze wrazanie. Jednak
wszechobecne zawilgocenie powoduje pecherzenie sie farby i odpadanie od podtoza. Taka
sytuacja wystepuje na styku Sciany z posadzka m.in. na korytarzu piwnicy, gdzie cze$é sciany

pokryta jest niedyfuzyjna farbga olejna.

Niektére pomieszczenia posiadaja stosunkowa $wiezg wylewke na posadzce, a zawilgocony

tynk i farba osypujg sie tworzgc pryzmy.
PORAZENIE BIOLOGICZNE

Silne zawilgocenie wnetrza budynku spowodowato wielokierunkowe porazenie biologiczne
zaréwno pomieszczen piwnicznych jak i wiezby dachowej oraz drewnianych belek stropu nad
parterem. Dla budynku zostata opracowana ekspertyza mykologiczna, ktéra doktadnie

przedstawia problem oraz srodki i metody zaradcze.?
ZASOLENIE

W obiektach zabytkowych, gdzie w przesztosci nie stosowano izolacji fundamentéw, duzy
problem stanowig zazwyczaj szkodliwe sole, gromadzace sie w murach w wyniku
zachodzgcego przez dtugi czas transportu kapilarnego. Obecno$¢ soli w murach powoduje
zwiekszenie zdolnosci higroskopijnego wchtaniania wilgoci. llos¢ wilgoci pobierana z powietrza

zalezy od rodzaju i stezenia soli w murze oraz wilgotnosci wzglednej powietrza.

Szkodliwe oddziatywanie soli, gltdwnie chlorkdw , azotandw i siarczanéw, objawia sie
wykwitami, przebarwieniami oraz krystalizacja soli na powierzchni muréw. Proces krystalizacji
powoduje zwiekszenie objetosci soli, przez co w murze powstajg naprezenia rozciggajace

powodujgce destrukcje murdow.

Wszystkie te zjawiska zachodzg na omawianym obiekcie.

2 Ekspertyza mykologiczna , budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu, aut. mgr inz. Wactaw Krél ,
Radom, listopad 2022r.
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Objawy niszczenia murow przez zasolenie widoczne sg na omawianym obiekcie i jest to jeden

z najpilniejszych problemow do rozwigzania, w zwigzku z planowanym remontem obiektu.

V.WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

W zwigzku z dokonang w rozdziale IV. niniejszego opracowania oceng aktualnego stanu
zachowania budynku i jego wyposazenia, nalezy okresli¢ dziatania, ktére przywrdcg obiektowi
niezbedne do funkcjonowania, znormalizowane warunki techniczne. Dopiero po etapie
ratunkowym, zostang wdrozone dziatania, ktore beda miaty na celu przywrdécenie waloréow
estetycznych obiektu w mozliwie szerokim zakresie. Jest to istotne takie ze wzgledu na fakt,
ze nowa funkcja obiektu, bedzie utworzenie siedziby Filii Muzeum im. Jacka Malczewskiego

w Radomiu.
W ramach planowanych prac, zaktada sie podjecie nastepujacych zagadnien:

Przed przystgpieniem do prac nalezy dobadaé niektdre Sciany dla ustalenia najstarszej
kolorystyki. W trakcie prac mozna dokona¢ wielu odkry¢, ktére nie sg mozliwe przy wstepnych
pracach badawczych. Przy demontazu stolarki drzwi i okien nakazuje sie zwiekszong

ostroznos¢, poniewaz jest ona dobrze zachowana i bardzo cenna.

Zwraca sie uwage, na koniecznos¢ nadzoru prac przez doswiadczonego konserwatora dziet
sztuki, zarowno przy demontazu elementow jak i ich zabezpieczaniu, jak i przy catym procesie
remontu konserwatorskiego. Dokumentacja fotograficzna powinna by¢ wykonywana na

biezgco, na kazdym etapie dziatan konserwatorskich i budowlanych.

|. Prace porzadkowe i dezynfekcyjne:

1.Usuniecie korozji biologicznej przez odkazenie wnetrz budynku.

Prace przy odkazaniu nalezy powierzyc specjalistycznej firmie w oparciu o wytyczne przekazne

w ,, Ekspertyzie mykologicznej ,, opracowanej przez mgr inz. Wactawa Krdla
2.Usprawnienie ( wykonanie ) wtasciwej wentylacji budynku.
3. Usuniecie zagrzybionych elementéw wyposazenia budynku .

Il. Prace budowlane:?

4. Skucie zawilgoconych posadzek betonowych w piwnicach oraz zaprawy na wysokosé¢ ok

150cm od podtogi pod tynki szerokoporowe WTA.

3 na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Zespdt Biur Projektowych, ul. Swietokrzyska 12, 30
-015 Krakéw
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5. Skucie zawilgoconych, zmurszatych tynkow w pomieszczeniach catego budynku.
6. Wykonanie wiasciwej izolacji poziomej i pionowej fundamentow.

7. Demontaz balkondw i przewiezienie ich do pracowni/ postepowanie zgodne z wytycznymi

konserwatorskimi/.

9. Demontaz drzwi wejsciowych do budynku i przewiezienie ich do pracowni konserwatorskiej.

Wykonanie drzwi tymczasowych, zamykanych na zamek.
10. Demontaz schodéw kamiennych na elewacji frontowej i wywiezienie ich z posesiji.

11. Skucie tynkow w strefie od poziomu gruntu do poziomu parapetéw podokiennych parteru

w celu przygotowania podtoza pod tynki renowacyjne, solochtonne.
12. Skucie tynkéw w piwnicy pod zaprawy renowacyjne.

13. Skucie pozostatych tynkow na elewacjach bocznych i tylnej w zakresie okreslonym przez

projekt budowlany m.in. zablendowane tynkiem okna na elewacjach bocznych i tylnej.

14. Wykonanie wymiany wigzby dachowej i potozenie nowego poszycia dachowego z

obnizeniem stropu nad parterem.

16. Wykonanie zmian w uktadzie przestrzennym wnetrza budynku ( zgodnie z projektem

budowlanym).

17. Demontaz schodéw drewnianych w komunikacji z poddasza na strych i wykonanie nowych,
zelbetowych, spetniajagcych aktualne warunki techniczne oraz warunki przeciw pozarowe i

nosnosci dla nowej funkgji / patrz - projekt budowlany.
18. Wykonanie wszystkich instalacji w budynku zgodnie z projektami branzowymi.

19. Wykonanie tynkowania $cian z uwzglednieniem nowych zatozonych instalacji / technologia

i sposdb opracowania scian okreslone w zakresie konserwatorskim/.

20. Gruntowanie i malowanie $cian / aranzacja — kolorystyka i malowania okreslone w zakresie

konserwatorskim/.

21. Wykonanie stolarki zewnetrznej okien zgodnie z projektem.

22. Wykonanie wylewek w pomieszczeniach budynku zgodnie z projektem.
23. Montaz stolarki wewnetrznej drzwiowej i okiennej .

24. Montaz poditég drewnianych — w pokojach parkiety lub deski; w korytarzach ptytki

ceramiczne stylowe.
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25. Wykonanie schodoéw zewnetrznych zgodnie z projektem budowlanym ; po montazu

wykonanie hydrofobizacji.

lil. Zakres prac konserwatorskich:

1.Elewacje zewnetrzne:

Zabrudzone elewacje nalezy oczysci¢ metoda strumieniowania $ciernego na etapie kiedy
beda dostepne z rusztowania i sptuka¢ parg przegrzang przy uzyciu karchera ; skué¢ w
zaznaczonych miejscach pod zaprawe renowacyjng istniejacy tynk do podtoza ceglanego?, aby
jak najdtuzej , przed przystgpieniem do dalszych prac przebiegato suszenie murdw; wykonac
odkazenie biobdjcze preparatem sprawdzonym w uzytkowaniu; zdemontowaé okna
zewnetrzne na kazdej elewacji, drzwi zewnetrzne i balkony; wykonac izolacje i splantowac
teren wokot budynku; naktadaé warstwy zaprawy renowacyjnej w systemie WTA po

wykonaniu pomiaréw zasolenia murdw; wykonac¢ badania probek zaprawy na elewacji

frontowej i na elewacjach bocznych w celu ustalenia sktadu zaprawy / wyniki badan
przedstawi¢ w firmie Keim lub innej realizujgcej mieszanie zapraw tego typu/ ; dwuwarstwowa
zaprawa moze by¢ miejscowo odspojona zaréwno od podioza, jak i miedzywarstwowo,
dlatego nalezy ustali¢ zakresy takich odspojern i wykona¢ iniekcje podtynkowe i
miedzywarstwowe wapnem hydraulicznym z ewentualnymi dodatkami ( np. spowalniajgcymi
zastyganie wapna, zageszczajgcymi ); zaprawg wykonang na zamowienie, dobrang do
oczyszczonej elewacji, wykonaé naprawy ubytkow ; strefe z zaprawa renowacyjng naleiy
opracowac fakturalnie do zaprawy istniejacej i pomalowaé do koloru tej zaprawy; réznice
kolorystyczne na elewacji scali¢ laserunkiem prod. Keim lub Remmers — laserunki takie maja
lekkie wtasciwosci hydrofobowe / przy scaleniu laserunkiem catej elewacji , nie trzeba jej

hydrofobizowac/

Detal architektoniczny wykonany w tradycyjnym narzucie, nalezy naprawi¢ w takiej samej ,
tradycyjnej technologii, przy uzyciu zapraw systemowych, firm sprawdzonych w konserwacji
zabytkow np. Remmers, STO, Hufgard Optholith itp. i malowac na ustalony komisyjnie kolor.

Sg szczegolnie cenne ze wzgledu na fakt, ze sg oryginatami.

Ustalenia wyboru koloru i prac wykonczeniowych, nalezy przeprowadza¢ w trakcie komisji

konserwatorskich przy okazaniu wykonanych préb na elewaciji.

2. Stolarka drzwi wejsciowych:

* Jak wspomniano wczesniej, jest to wytacznie tynk w pasie od podtoza pod parapety okien parteru na elewacjach
bocznych i tylnej, a na frontowej od podtoza na $cianie za schodami, wokot okienek piwnicznych.
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Po zawiezieniu do pracowni drzwi nalezy ponownie przebadaé, aby potwierdzi¢ badania
wstepne i kolorystyke pierwotng. Rozmontowac czesci metalowe, nastepnie nalezy usunac
wszystkie nawarstwienia lakiernicze do drewna metodami chemicznymi ze wspomaganiem
przez opalanie opalarky ; cato$¢ nalezy wzmocni¢ impregnatem; po utwardzeniu stolarki
drzwiowej, uzupetni¢ ubytki kitami do drewna, wieksze ubytki uzupetnia¢ wstawkami z
drewna sezonowanego tego samego gatunku; szlifowac ; potozy¢ warstwe podktadows i
kolorystyczng- dwuwarstwowo, lakierem do drewna potmatowym, w kolorze ,,oxiderot”;

zamontowac zrekonstruowane klamki i szyldy mosiezne.
3. Stolarka okien od strony zewnetrznej :

Zewnetrzne skrzydta i futryny zostang zrekonstruowane wg. projektu i pomalowane na
kolor drzwi wejsciowych ,oxiderot”. Po zatwierdzeniu préb koloru przez komisje
konserwatorska / chodzi o odcien koloru i potysk farby — zaleca sie pétmat jak przy drzwiach

wejsciowych/.

4, Rekonstrukcja i wykonanie odlewow stylowych klamek mosieznych do drzwi oraz
brakujacych klameczek okiennych dla wszystkich drzwi i okien na obiekcie.

5. Schody zewnetrzne :

Schody nalezy zrekonstruowa¢ w piaskowcu o jednorodnej kolorystyce, bez
wyeksponowanych uzylen, zaleca sie zastosowac piaskowiec Dtugopole albo Radkéw; osadzic¢
schody przed elewacjg frontowg zgodnie z projektem; wypetnic spoiny zaprawg i

hydrofobizowac .

6. Balkon od strony tylnej budynku zrekonstruowac na wzér istniejgcego od strony frontowe;j,

zamontowac na elewacji tylnej zgodnie z projektem montazu/ projekt budowlany/.

7. Balkon od strony frontowej — petna konserwacja : czyszczenie metodg piaskowania,
wykonanie rekonstrukcji brakujgcych elementéw; zabezpieczenie metalu metoda cynkowania
ogniowego; usuniecie zaciekow i ubytkéw w cynkowaniu dla zabezpieczenia przed ponownym
rdzewieniem ; malowanie proszkowe farbami do metalu do wymalowan zewnetrznych, w
kolorystyce zatwierdzonej przez komisje konserwatorska, oparta na zachowanych warstwach
pierwotnych ( warstwa zachowana w catosci, bez przemalowan) wykonanie prac

konstrukcyjnych dla montazu balkonu na lewym ryzalicie elewacji frontowej.

8. Prace we wnetrzu budynku:

a. tynki wewnetrzne i malowanie scian pomieszczen parteru i poddasza w kolorach ustalonych
przez komisje konserwatorska po przedstawieniu na Scianach préb zacierania i koloru;
wykonanie préby rekonstrukcji marmoryzacji na sztablaturze w korytarzu sieni po. 0/2 w

projekcie — wykonanie takiej aranzacji podniostoby walory historyczne i estetyczne obiektu,
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b. wykonanie malowania scian pomieszczen piwnicznych- zaleca sie zastosowanie farb
mineralnych o wysokiej dyfuzji, kolorystyka w catej piwnicy moze by¢ ujednolicona np. w

kolorze ztamanej bieli , kremowym itp. , nalezy przedstawic¢ préby komisji konserwatorskiej ,

c. petna konserwacja stolarki okiennej, okiennic i drzwi / usuwanie wtdérnych nawarstwien
metodami chemicznymi, mechanicznie, recznie, tak , aby zachowa¢ warstwe malatury
pierwotnej, a nie odtwarza¢ ja od nowa; powstate lub istniejgce ubytki uzupetni¢ kitem
akrylowym szlifowac i scali¢ ; na zasadzie prob dobraé wtasciwe farby do scalania i malowania
stolarki; w przypadku rozlegtych zniszczen / w fazie badan nie natrafiono na takie/ dopuszcza
sie usuniecie pierwotnego lakierowania i odtworzenie go na nowo / na farbie podktadowej,
zgodnie z technologia zabytkowej stolarki/ ; przed malowaniem nalezy wykona¢ préby
rekonstrukcji i zatwierdzi¢ je komisyjnie; dla stolarki nalezy przygotowa¢ komplet galanterii
mosieznej tj. klamek z szyldami, blokad, haczykow , gatek — niektére z nich zachowaty sie i s3
podstawa do odtworzenia brakujgcych egzemplarzy; niezachowane nalezy odtworzy¢ na

podstawie analogicznego, ale zachowanego wyposazenia wiasciwego stylistycznie .

Wykonanie dokumentacji powykonawczej fotograficznej i opisowe] i przekazanie jej

Inwestorowi.

VI.POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Wykonanie wstepnych prac przygotowawczych polegajacych na usunieciu z pomieszczen
wszystkich zbednych przedmiotéw. Nastepnie wykonanie dezynfekcji przez profesjonalng
firme. Demontaz drzwi wejsciowych oraz stolarki wewnetrznej i okien, a nastepnie
przewiezienie ich do pracowni konserwatorskiej. Demontaz schodéw prze budynkiem. Skucie
tynkdw na elewacjach pod tynki szerokoporowe w systemie WTA, fugi na gtebokosc 2-3 cm.
Skucie tynkéw w piwnicach pod tynki szerokoporowe w systemie WTA, wykucie zasolonych
fug na gtebokos$¢ 2 — 3 cm. Pozostawienie odstonietych watkow ceglanych do przesuszenia. W
razie koniecznosci, wykonanie miejscowej wymiany cegly , na zasadzie cegta — w cegte.
Usuniecie gruzu z posesji . Wykonanie prac przy izolacji fundamentow. Utwardzenie podtoza,
a nastepnie wystawienie rusztowan do elewacji. Demontaz balkonéw. Przewiezienie balkonu
oryginalnego do pracowni $lusarskiej, konserwatorskiej. Zdemontowanie obrébek
blacharskich na elewacji i innych przedmiotéw na elewacjach jak kable. Rozpoczecie prac przy

remoncie elewacji.
I. ELEWACIJE remont w systemie Hufgard Optholith Polska S.A.

1. Dobadanie tynkéw elewacji detalu sztukatorskiego dla uscislenia technologii i kolorystyki.
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2. Czyszczenie elewacji : najpierw parg przegrzang z urzadzenia Karcher, jezeli nie zostanie
osiggniety wiasciwy rezultat, mozna zastosowac strumieniowanie — $cierne agregatem CE- Pe.

Nalezy zastosowac odrebne czyszczenie dla oryginalnego wystroju sztukatorskiego ,

zachowanych na elewacji frontowej i tylnej — nie stosowaé tu strumieniowania; elementy

nalezy ostonic¢ w trakcie prac czyszczacych na elewacjach.

3. Okredlenie zakresu rozwarstwionych i odspojonych od podtoza ceglanego tynkéw i
wykonanie podklejania za pomocg iniekcji wapnem zdyspergowanym jak Trassinjekt, Ledan
TB-1 lub Malta; nie konstrukcyjne rysy i spekania wypetni¢ masg plastyczna typu RissFuller
prod. STO.

4. Wykonanie badania zasolenia muru ceglanego i zastosowanie w zaleznosci od wynikéw
grubosci warstwy solochtonnej; proponowana technologia tynkéw w systemie WTA prod. f-
my Hufgard Optholith Polska S.A. :

- obrzutka renowacyjna WTA-HSB
- warstwa renowacyjna, gromadzgca sole WTA - USP
- tynk wykoniczeniowy WTA- ASP

5. Uzupetnienia tynkéw elewacji zaprawami wykonanymi na zamdwienie po przedstawieniu

badan na skfad zaprawy szlachetnej i podktadowej ( producentem s3 firmy, Keim , Remmers i

inne).

6. Ujednolicenie kolorystyki przez miejscowe albo catosciowe ( w razie potrzeby scalenie
laserunkowe powierzchni tynkéw po naprawach preparatem np. Keim Design- Lasur ( mieszac
—rozcienczac z Keim Design — Base lub — Fixativ) , preparatu na bazie zolowo — krzemowej, w
dobranym kolorze i po wykonaniu préb , zaakceptowanych przez komisje konserwatorska); po
scaleniu powierzchni tynkéw nie trzeba juz wykonywacé hydrofobizacji ; w przeciwnym
wypadku zastosowac preparat do hydrofobizujgcy, sprawdzony na obiektach zabytkowych jak
HydroSilan prod. Optholith.

7. Detal architektoniczny na elewacji : po odczyszczeniu nalezy odspojone od podtoia

fragmenty podklei¢ jak w p. 3., wzmocni¢ strukturalnie impregnatem jak KSE 100 prod .
Remmers i uzupetnia¢ zaprawg podktadowsa, gruboziarnistg jak Optosan StuckoGrob i
wykoniczeniowg, drobnoziarnistg jak Optosan StuckoFein; malowaé farba silikatowg Keim
Granital, po komisyjnym ustaleniu kolorystyki ; uzy¢ gruntu pod malowanie zaleznie od
zastosowanego systemu farb, dla produktow firmy Keim jest to Keim Fassadengrund; catos¢
zabiegu dotyczy takze opaski profilowanej wokét drzwi wejsciowych oraz opasek wokat okien

na elewacji frontowe;j.
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8.Drewnianie _deskowanie z kroksztynami_pod zewnetrzng krawedzig dachu: wszystkie

zniszczone, ostabione elementy podbicia dachowego powinny by¢ odtworzone na wzor
starych i zamontowane na swoich miejscach, nastepnie w petni zaimpregnowaé catosé
podbitki, aby zapobiec porazeniu biologicznemu, wzmocni¢ jg strukturalnie i nada¢ wtasciwg,
ustalong komisyjnie kolorystyke ; mozna zastosowac impregnaty lazurujace prod. Remmers-
ktére nie maskuja stojow, dajac jednoczesnie mocne nasycenie kolorem lub inne jak Vidaron,
Drewnochron, Altax w odpowiednio dobranej kolorystyce; wymalowanie powinno miec

charakter matowy.

9.Schody kamienne- zrekonstruowane z nowego kamienia na wzor starych, przed elewacija

frontowga: zamontowane schody nalezy wyfugowa¢ w szczelinach pomiedzy elementami
kamiennymi zaprawg Optosan TrassFuge, a nastepnie hydrofobizowac preparatem Funcosil

SNL prod. Remmers.

10. Drzwi zewnetrzne wejsciowe / elewacja frontowa/ po wykonaniu odkrywek, demontazu

galanterii metalowej i usunieciu nawarstwien lakierniczych, nalezy zaimpregnowac stolarke
drzwiowa w catosci najlepiej w roztworze ok. 10% paraloidu B72 w acetonie ( wstepnie) reszta
objetosci to bezzapachowym rozpuszczalnik Dewanol; po wysyceniu ( przez malowanie
pedzlem lub przez zanurzenie) stolarke przez kilka dni pozostawi¢ w folii nierozpuszczalnej w
chemikaliach ( tzw. termofolii, sklepy dla plastykéw/ konserwatoréw), a potem sezonowac az
do wysuszenia; tak przygotowana stolarka jest odporna na owady, wptywy atmosferyczne,
odksztatcanie i moze podlegac dalszym zabiegom konserwatorskim jak kitowanie, szlifowanie,
malowanie; malowac na podktadzie zgodnym technologicznie z farbg wierzchnig — technika
wodoroztwarzalna, farba Remmers Deckfarbe, wysokiej jakosci, posiadajaca kolory w petni
kryjace drewno, swiattotrwata, o jedwabistej matowosci, co jest konieczne w kontekscie
omowionej wczesniej historycznej kolorystyki ,oxiderot” ; przedstawi¢ komisji
konserwatorskiej proby malowania do zatwierdzenia; odtworzyc historyczne klamki z szyldami
z mosigdzu; tak samo zakonserwowac futryne , jezeli nie nadaje sie do uzytkowania —

wymieni¢ na nowg. Malowanie wykonac pedzlem.

11. Okna — stolarka widoczna od strony elewacji : wykonac¢ nowe okna zewnetrzne na wzor

historycznych , przedstawi¢ komisji konserwatorskiej okno wzorcowe, malowac na kolor
L»oxiderot” jak drzwi wejsciowe do budynku; montowac galanterie metalowg odtworzong na

wzor historycznej.

Il. SCIANY WEWNETRZNE wykonanie w systemie Hufgard Optholith Polska S.A.

35



10. Mury wewnetrzne po czesciowym skuciu starych tynkéw nalezy odpyli¢, odkazic¢
preparatem BFA prod. Remmers i zagruntowac pod nowe tynki preparatem Optogrunt Agua
Forte.

11. Natozenie podktadowej zaprawy murarsko —tynkarskiej Optosan TrassPutz , wykonczenie
przez natozenie warstwy zaprawy Optosan TrassFeinPutz i zacieranie pacg drewniang,
zgodnie z zacieraniem pierwotnym; w sieni wejscia proponuje sie wykonanie sztablatury na

bazie gipsu pod rekonstrukcje marmoryzacji.

12. Technologia malowania $cian wewnetrznych:

a. dekoracyjna ,marmoryzacja” na scianach w sieni — pomieszczeniu wejscia : wykonanie na
przygotowanym i zagruntowanym preparatem Keim Soliprim podkiadzie, malowania tfa
monochromatycznego farba Keim Optil o wybranym kolorze ; ozdobne zytkowania mozna

wykonac zestawem Keim Dekorfarnben — Zestaw

b. pozostate sciany pomieszczern malowaé po gruntowaniu jak w p.12.a. wytypowanymi
kolorami monochromatycznymi dla kazdego pomieszczenia farby Keim Optil , po wykonaniu

prob i zaakceptowaniu przez komisje konserwatorska.

c. sciany piwnic po zakorczeniu prac tynkarskich malowaé¢ np. systemie Kabe lub innym,

farbami do wnetrz , o wysokiej paroprzepuszczalnosci .

13. Stolarka okien, okiennic i drzwi we wnetrzach parteru i poddasza:

a. brakujace drzwi do pomieszczen oraz okna zrekonstruowac na podstawie istniejgcych

b. zdemontowac elementy metalowe ze stolarek, brakujgce wyposazenie historyczne
odtworzy¢ ( odla¢ w mosigdzu) na podstawie zachowanych lub analogicznych z epoki,
zachowanych na innych obiektach; usungé ze wszystkich oryginalnych stolarek wtérne
nawarstwienia bez naruszania zabytkowej malatury; wykona¢ konserwacja jak przy drzwiach
wejsciowych ( tu impregnacja powinna nastgpi¢ w zakresach koniecznych, w miejscach
ostabionych, metodg iniekcji preparatu jak w p. 10, ale rozrzedzonego; wykonac¢ wszystkie
konieczne naprawy, uzupetnienia , wstawki ) zastosowac taka sama kryjaca technologie
malowania jak w p. 10. ; przedstawi¢ komisji proby kolorystyczne scalania, odmienne dla

stolarki parteru i dla stolarki poddasza.
c. zamontowac zrekonstruowana galanterie metalowa

d. osadzac poszczegdlne egzemplarze stolarki drzwiowej i okiennej na poprzednich miejscach,

badz po zmianie uzytkowanie, na miejscach oznaczonych w projekcie budowlanym.

Przedtozy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg : fotograficzng i OpiWﬂiﬁa Soran

konserwator dzief sztuki
st dypl. 3705, tel. 604 611 193

324020 WWWM 93
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VI. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA PRZED REMONTEM

Fot.18, 19. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Gora: elewacja frontowa,
p6tnocna, stan przed remontem. Dét: fragment elewacji frontowej z drzwiami wejsciowymi i
schodami. Fot. Natalia Soran 21.08.2023r.
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Fot.20. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Elewacja frontowa, pétnocna-
fragment — gtéwne drzwi wejsciowe do budynku. Fot. Natalia Soran 21.08. 2023r.
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Fot.21. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Lewy ryzalit elewacji frontowej.
Widok boczny. Fot. Natalia Soran 21.08. 2023r.
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Fot.22. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Prawy ryzalit elewacji frontowej
widziany z boku. Fot. Natalia Soran 21.08.2023r.
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Fot.23. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Elewacja frontowa — fragment
podestu schodéw kamiennych. Fot. Natalia Soran 21.08.2023r.
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Fot.24, 25. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Géra: zniszczona kamieniarka
stopni schodéw. D6t: widok stopni schodéw na elewacji frontowej — fragment. Fot. Natalia
Soran 21.08. 2023r.
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Fot.26, 27. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Géra: lewy, boczny postument
schoddw z nakrywg, stan przed konserwacja. Dét: fragment elewacji z wystrojem — zblizenie.
Fot. Natalia Soran 21.08.2023r.
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Fot.28,29. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Goéra: podbicie z desek strefy
pomiedzy dachem a $ciana. D6t: podbicie — widok od strony frontowej. Stan przed remontem
konserwatorskim. Fot. Natalia Soran 21.08. 2023r.
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Fot.30,31. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Gora: elewacja frontowa,
fragment — widok podestu balkonu od ulicy/ od dotu. Dét: widok ogdlny balkonu na lewym
ryzalicie elewacji frontowej. Fot. Natalia Soran 21.08. 2023r.
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Fot.32,33. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Gdra: elewacja wschodnia,
widok z boku, stan przed remontem konserwatorskim. Fot. N. Soran  21.08. 2023r.

Dét: widok elewacji tylnej, potudniowej, stan przed remontem konserwatorskim. Autor

nieznany , zrédto internet.

Rafal T | I ! F.-_:m

fotopol ke f X nms
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Fot.34. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Widok boczny elewacji zachodniej.
Stan przed remontem konserwatorskim. Fot. N. Soran 21.08. 2023r.
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Fot.35. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Widok boczny elewacji zachodniej.
Stan przed remontem konserwatorskim. Fot. N. Soran 21.08. 2023r.
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Fot. 36. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Widok boczny elewacji zachodniej.
Stan przed remontem konserwatorskim. Fot. N. Soran 21.08. 2023r.
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Fot.37. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Widok boczny elewacji zachodnie;.
Stan przed remontem konserwatorskim. Fot. N. Soran 21.08. 2023r.
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Fot.38. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Widok boczny elewacji zachodniej.
Stan przed remontem konserwatorskim. Fot. N. Soran 21.08. 2023r.
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Fot.39. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Widok boczny elewacji zachodniej.
Stan przed remontem konserwatorskim. Fot. N. Soran 21.08. 2023r.
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Fot.40,41. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Gdra: przedsionek pomigdzy
drzwiami gtéwnymi wejsciowymi, a drzwiami wewnetrznymi. Dof: stan zachowania

pomieszczen wewnetrznych. Fot. N. Soran 21.08. 2023r.
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Fot.42,43. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Gdra: Pomieszczenie z
balkonem od strony frontowej , pierwotna stolarka okienna. Dét: okno balkonowe —fragment
; widoczne zblizenie z oryginalna klamkga z ozdobnym szyldem. Fot. Natalia Soran 21.08. 2023r.
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Fot.44,45. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Géra: gatka — uchwyt w oknie

zamocowany od strony wewnetrznej. D6t: korozja metalowej balustrady — fragment. Fot.
21.08.2023r.

Natalia Soran
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Fot.46,47. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Gdra: wewnetrzna strona
balkonu od elewacji frontowej. D6t: widok ogdiny od srodka okna balkonu elewacji tylnej. Fot.
Natalia Soran 21.08.2023r.
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Fot.48,49. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Gora: fragment balkonu od
strony elewacji tylnej widoczny przez okno od wewnatrz. Dot zejscie do pomieszczen
piwnicznych. Fot. Natalia Soran 21.08.2023r.
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Fot.50, 51. Budynek przy ul. Gen. L. Okulickiego 9 w Radomiu. Na zdjeciach widoczne

pomieszczenia piwnic. Fot. Natalia Soran 21.08.2023r.
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