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ANALIZA STATYCZNA WYBRANYCH ELEMENTOW KONSTRUCYJNYCH
BUDYNKU WILLI ZABIELLOW

OGOLNE INFORMACJE O BUDYNKU

Budynek podlegajgcy opracowaniu jest obecnie nieuzywany, wczesniej petnit on funkcje
przychodni psychiatrycznej. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne w tym jedng stanowi
poddasze. Budynek jest w petni podpiwniczony.

Budynek posiada jedng klatke schodowg stanowigcg komunikacje pionowg. Jeden bieg wraz ze
spocznikiem wykonane sg w konstrukcji betonowej. Pozostate biegi wraz ze spocznikami wykonane
sg w konstrukcji drewnianej. Budynek posiada dach wielospadowy przekryty blachg mocowang na
warstwie deskowania. Blacha pokryta jest papa bitumiczng. Konstrukcja dachu jest drewniana
w ukfadzie ptatwiowo-jetkowym z zastrzatami. Sciany no$ne budynku wykonane sg w konstrukcji
murowanej na fundamentach réwniez murowanych. Budynek nie posiada hydroizolacji pionowej ani
poziomej. W zwigzku z tym $ciany sg mocno zawilgocone, porazone biologicznie oraz zasolone.
Sciany dzialowe wykonane sg w konstrukcji drewnianej oraz gipsowo-kartonowej. Strop nad
kondygnacja parteru jest stropem drewnianym. Nad kondygnacjg piwnicy wystepujg 2 rodzaje
stropdéw — stropy kolebkowe z cegty petnej oraz stropy na belkach stalowych typu Kleina.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
ZESTAWIENIE OBCIAZEN — PROJEKTOWANY DACH

grubos¢ Ok Ok i Od
Obciazenia state: cm kKN/m3  kN/m? kN/m?2
Blacha - - 0,35 1,35 0,47
Ltaty - - 0,05 1,35 0,07
Kontrtaty - - 0,05 1,35 0,07
Folia paroprzepuszczalna - - 0,02 1,35 0,03
Ciezar wiasny konstrukcji dachu - uwzgl.wg zat. geometryczno-materialowych w programie obliczeniowym
Wetna mineralna 30,0 0,40 0,12 1,35 0,16
2x ptyta gipsowo-kartonowa 2,5 - 0,35 1,35 0,47
RAZEM OBC. STALE 0,94 1,35 1,27
Obciazenia zmienne: P i Pd
kN/m? kN/m?
Snieg 0,72 150 1,08
Wiatr (ssanie) -0,47 150 -0,71
Wiatr (parcie) 0,21 1,50 0,32

RAZEM OBC. ZMIENNE 0,46 1,50 0,69

ZESTAWIENIE OBCIAZEN - PROJEKTOWANY STROP NAD PODDASZEM

grubosé Ok Ok 0% gd
Obciazenia state: cm kN/m?3 kN/m?2 kN/m?2
Ciezar wtasny belek drewnianych 10x20cm - uwzgl.wg zat. geometryczno-materiatowych w programie obliczeniowym
Wetna mineralna 31,0 0,40 0,12 1,35 0,17
2x plyta gipsowo-kartonowa 2,5 - 0,35 1,35 0,47
Instalacje - - 0,30 1,35 0,47

RAZEM OBC. STALE 0,77 1,44 1,11
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ZESTAWIENIE OBCIAZEN — PROJEKTOWANE SCHODY

grubosé Ok Ok i gd
Obciazenia state: cm kN/m?3 kN/m?2 kN/m?2
Warstwa wykonczeniowa 2 25,0 0,50 1,35 0,68
Ciezar wiasny schodow - uwzgl.wg zat. geometryczno-materiatowych w programie obliczeniowym
Tynk cementowo-wapienny 1,0 19,0 0,19 1,35 0,26
RAZEM OBC. STALE 0,69 1,35 0,93
Obciazenia zmienne: Pk i Pd
kN/m? kN/m?
obcigzenie uzytkowe 5,00 1,50 7,50

RAZEM OBC. ZMIENNE 5,00 1,50 7,50

ZESTAWIENIE OBCIAZEN — PROJEKTOWANY STROP DREWNIENY NAD PARTEREM

grubosé Ok Ok i gd
Obciazenia state: cm kN/m3  kN/m? kN/m?2
Warstwa wykonczeniowa 2 25,0 050 1,35 0,68
Ptyty podtogowe cementowe 25 1550 0,39 13 0,50
Deskowanie 3,0 7,00 0,21 1,3 0,27
Wetna mineralna pomiedzy legarami 10,0 1,50 0,15 1,3 0,20
Legary 11x10 co 40cm 11,0 7,00 0,15 1,3 0,20
Ciezar wlasny belek drewnianych 24x24cm - uwzgl.wg zat. geometryczno-materiatowych w programie obliczeniowym
2x ptyta gipsowo-kartonowa 2,5 - 0,35 1,35 047
Instalacje - - 0,30 135 047
RAZEM OBC. STALE 205 136 2,79
Obcigzenia zmienne: Pk i Pd
kN/m? kN/m?
obcigzenie uzytkowe 500 150 7,50

RAZEM OBC. ZMIENNE 5,00 150 7,50

ZESTAWIENIE OBCIAZEN — PROJEKTOWANY STROP KLEINA NAD PIWNICA

grubosé Ok Ok VG gd
Obcigzenia state: cm KN/m3  kN/m? kN/m?2
Posadzka - deski drewniane 2,0 7,00 014 135 0,19
Wylewka betonowa 50 24,00 120 135 1,62
Keramzyt 7,0 12,0 0,84 1,35 1,13
Wylewka betonowa 1,0 24,0 0,24 135 0,32
Plyta ceglana pétciezka - - 031 135 0,42
Ciezar wiasny belek stalowych - uwzgl.wg zat. geometryczno-materialowych w programie obliczeniowym
Tynk cementowo-wapienny 15 19,0 0,29 1,35 0,38
RAZEM OBC. STALE 3,02 135 4,07
Obcigzenia zmienne: Pk i Pd
kN/m? kN/m?
obcigzenie uzytkowe 150 150 2,25

RAZEM OBC. ZMIENNE 150 150 2,25
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OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU

Belka 14x14cm
~——— Belka stropowa 24x24cm
—— Jetka 14x14cm
—— Jetka 17x17cm
—— Krokiew 15x15cm
—— Krokiew 16x16cm
~——— Miecz 16x16cm
Murtata 14x14cm
——— Podwalina 18x16cm
—— Platew 18x16cm
—— Slup 14x14cm
—— Stup 17x18cm
Zastrzal 16x16cm

Belka 14x14cm

Belka stropowa 24x24cm
—— Jetka 14x14cm

—— Jetka 17x17cm

—— Krokiew 15x15cm

—— Krokiew 16x16cm
~———— Miecz 16x16cm
Murlata 14x14cm
~——— Podwalina 18x16cm
Platew 18x16cm
—— Slup 14x14cm
—— Slup 17x18cm
Zastrzal 16x16cm

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z prawa autorskiego. Niniejszy opis nie moze byc¢:
Uzupetniany, powielany lub udostepniany bez zgody jednostki autorskiej.
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Obciazenia state — ciezar warstw pokrycia

Obciazenia state — ciezar warstw stropu nad poddaszem
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Obcigzenia zmienne — $nieg
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Deformacje

Wytezenia

0.29 g
o

W wyniku przeprowadzonej analizy statycznej brak wystarczajgcej nosnosci istniejgcych elementow
konstrukcyjnych dachu do przeniesienia projektowanych obcigzen.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z prawa autorskiego. Niniejszy opis nie moze byc¢:
Uzupetniany, powielany lub udostepniany bez zgody jednostki autorskiej.
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DACHU

Belka 14x14cm
Belka 16x20cm
—— Jetka 10x20cm
—— Krokiew 10x20cm
—— Miecz 16x16cm
Murtata 14x14cm
—— Platew24x24cm
Stup 10x10cm
— Slup 16x16cm
~——— Slup 20x20cm
Zastrzal 16x16cm

Belka 14x14cm
Belka 16x20cm
—— Jetka 10x20cm
—— Krokiew 10x20cm
—— Miecz 16x16cm
Murlata 14x14cm
Platew24x24cm
Slup 10x10cm
—— Slup 16x16cm
~———— Slup 20x20cm
Zastrzal 16x16cm

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z prawa autorskiego. Niniejszy opis nie moze by¢:
Uzupetniany, powielany lub udostepniany bez zgody jednostki autorskiej.
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Obciazenia stale — ciezar warstw pokrycia
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Obcigzenia zmienne — $nieg

e 008 BNPE0 S T pz—oss =
] =5 =0, 65 |=
oZ=0.65 -t SES E =065 Aj_‘—’tx_

= Y . : pZ 0,65 1= 065 D65
pZ=055 7 o7 : Sras 1 pz=0.65 E=085 (5765 an =065
T Lt et T pZ= pZ=-0.65
e pzd pZ=05 jir=,
p2=085 [g5 ki EZ.;—:?,-JS}.GS =

pZ=-0.65 | pZ=10'3 Jpk =5 p= =
||},pZ=065 K p2—0‘12 7
] pz=-065 <

'n7=065 |
7=-0.65 lw-

89, pz—s !! i— U0 <y A 3 \\
j‘i’ TR pzioss \:\I\T
1 /A s

1

o
2 !
\'\ AN ]J\\}\
g 4
|
B!

Obcigzenia zmienne — wiatr

7N

# pZ(lok)=-0.19 |
pl(iok)=-0.19 |
k=019 |

i (lokxso'r,ﬁ——ﬁ;
P pzllok=0.21 [0.21
¥ pZ(Iok) 042 R
R 7 pZ(lok)=0.42

‘“‘TU“ | pZ(lok)=-0.19 |

s 02 e g

(- Fok0.42 |27 il pZ(Iok)-O 42
Y& ALFNT 07 (10k)= 043 #‘?. [2 (,‘{,g;aok)—o 42—‘=°4 21042 1

z
»
g i e
V »pZ(Iuk pZ(Iok)—042 4’2

ST ' ‘/‘ / 42 iﬁ'\ Ve Fju J
pZ(lok)-OdZ L) 7 4 S W % sz &

= Ezuok) 0.42 o> ‘7& 1: ‘é pZ(lok)=0.42 =7, b

“‘ o2 33 pZ(Iok)=0.42 ; P 7‘,

(j;z(lok) =042 |, \ A P«/‘f‘p;nogﬁg o AT ﬂkl__01glpz(lob;g .42

1 [ pZ(10k)=0.42 |

"3{

j? > pZ(Iok) 2042 b (LY AF AV pziioki=0.42 £0.42 | ,1 p2(0k)=0.42
e A T 57~
%&1 lok)= 042 “Z ‘22”019 &, O pZ(lok)—o4277
(e ‘ : M1 ortioke 2}7{7(

N =0 42
*\i\ pz%»:):;g‘k

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z prawa autorskiego. Niniejszy opis nie moze byc¢:
Uzupetniany, powielany lub udostepniany bez zgody jednostki autorskiej.


http://www.wolarek-zatorowski.eu/

tel.ffax (12) 423 47 39

Zespot Biur Projektowych
ul. Swietokrzyska 12, +48 607 616 222
‘ 30-015 Krakéw, +48 692 299 165

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH  www.wolarek-zatorowski.eu e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

Deformacje

%9.3 i

N o2 Noa Ko 08 p

= 02 Noz ’ 2

T o1 N oz |
Ny

02 [

/1[1/ /Tt

Wytezenia

Projektowana konstrukcja dachu, w geometrii istniejgcego, lecz ze zwiekszonymi przekrojami
poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych dziata prawidtowo i przenosi projektowane obcigzenia.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z prawa autorskiego. Niniejszy opis nie moze byc¢:
Uzupetniany, powielany lub udostepniany bez zgody jednostki autorskiej.
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BELKA DREWNIANA STROPU NAD PARTEREM

Belka 24x24cm
Deformacje
L
J Belka 24x24cm
& “Prz 2cm
Max=8,0
Wytezenia

Stan graniczny nosnosci belki jest przekroczony.
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BELKA STALOWA STROPU NAD PIWNICA

— {220
Deformacje
N
44
I
—— 1IN 220
- Prz 1cm
Max=4,4
Wytezenia

Stan graniczny nosnosci belki jest przekroczony
Z uwagi na przekroczony stan graniczny nosnosci belek stropowych drewnianych oraz na ich zty
stan techniczny zaleca sie demontaz istniejgcego stropu i wykonanie nowego zelbetowego,
ktory przeniesie projektowane obcigzenia.
Stropy Klaina nad piwnicg z uwagi na brak wystarczajgcej nosnosci nalezy zdemontowac
i wykona¢ nowe prefabrykowane na belkach sprezanych. Stropy kolebkowe nalezy wzmocnic¢ tak aby
przenosity projektowane obcigzenia.
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