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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa:

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

Sprawdzajgcy:

Data opracowania

Roboty budowlane polegajgce na przebudowa budynku Willi Zabietty w zakresie wymiany
istniejgcych stropéw na nowe, wzmocnieniu czes$ci stropéw nad piwnicg, przebudowie
istniejgcych schodéw wewnetrznych na nowe zelbetowe, przebudowie schodéw zewnetrznych,
przebudowie dachu wraz ze zmiang pokrycia, przebudowie $cian wewnetrznych
i zewnetrznych, budowie w zakresie budowy wewnetrznego szybu windowego, budowie
wentylacji mechanicznej, budowie instalacji wewnetrznych (wod.-kan., c.o., elektrycznej
i staboprgdowych), budowie instalacji odgromowej, zmianie sposobu uzytkowania kondygnacji
piwnicy, parteru z stuzby zdrowia (przychodnia) na kultury (muzeum) oraz zmianie sposobu
uzytkowania poddasza z na biurowg z pomieszczeniami technicznymi i magazynowymi wraz
z remontem konserwatorskim elewacji. Zagospodarowanie terenu poprzez budowe opaski
wokot budynku, budowie utwardzonego placu do ustawiania konteneréw z zamykanymi
otworami wrzutowymi, budowie ekranu zewnetrznego, budowie osfony agregatu
klimatyzacyjnego, budowie infrastruktury zewnetrznej, na dziatce nr 82/1 obr. 0050 Radom.
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1. Zakres roboét
- roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy;
- prace ziemne — prowadzenie instalacji, wykopy i przemieszczenie ziemi w obrebie terenu

opracowania;

zabezpieczenie wykopdw z uwagi na réznice poziomoéw terenu;

- wykonanie podbicia fundamentéw;

- utwardzenie placow i doj$¢ do budynkéw;

- roboty budowlane prowadzone na zewnatrz budynku;

- roboty budowlane prowadzone wewnatrz budynku;

- praca na wysokosciach;

- montaz instalacji i prace wykonczeniowe;

- prace porzgdkowe i przekazanie do uzytkowania.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Budynek podlegajgcy opracowaniu znajduje sie na dziatce nr 82/1.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Opracowywane zagospodarowanie terenu znajduje sie na dziatce nr 82/1. Na przedmiotowej dziatce
nie wystepujg elementy zagospodarowania, moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia wymienione w art.21a Ustawy

z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami:

- p.4.1- przysypanie ziemig (prace ziemne — fundamenty, wykop przepompowni, wykop studzienek
oraz prowadzenie instalacji przytgczy w wykopach waskoprzestrzennych) lub upadek z wysokosci
(roboty budowlane zwigzane z wykonaniem: fundamentéw, szybu windowego, wymiany stropdw,
schodéw wewnetrznych, wykopow waskoprzestrzennych oraz roboty przy remoncie dachu, komindw,
elewacji, montazu sufitbw podwieszonych, renowacji tynkéw wewnetrznych, wymianie stolarki
okiennej);

- p.4.2- dziatanie substancji chemicznych - nie dotyczy;

- p.4.3- dziatanie promieniowania jonizujgcego - nie dotyczy;

- p.4.4- linie wysokiego napiecia lub czynne linie komunikacyjne — nie dotyczy;

- p.4.5- ryzyko utoniecia — nie dotyczy;

- p.4.6- prace prowadzone w studniach — przy wykonywaniu przepompowni wody opadowej,
regulatora przeptywu, studzienki rozprezonej; pod ziemig i w tunelach - nie dotyczy;

- p.4.7- prace prowadzone przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie
dotyczy;
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- p.4.8- prace prowadzone w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie
dotyczy;

- p.4.9- prace wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych - nie dotyczy;

- p.4.10- montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych - nie dotyczy;

W trakcie wykonywania robét budowlanych prowadzonych przy budynku muzeum wystepujg
nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i bezpieczenstwa ludzi: w trakcie murowania $cian
oraz remoncie elewacji budynku prace na rusztowaniach; w trakcie prowadzenia robét budowlanych
na dachu prace na wysokosci; roboty spawalnicze (butle z gazami technicznymi przechowywac
w specjalnie oznakowanym i zabezpieczonym miejscu z dala od oséb trzecich); nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ wykopy przed osunieciem.

Przy realizacji robét objetych projektem wystgpig gtéwnie zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci

- wystepujgce przy wykonywaniu robét remontowych dachu oraz kominow;

- wystepujgce zwykle przy wykonywaniu robét elewacyjnych: grozba upadku z wysokosci, spadajace
przedmioty (narzedzi lub materiaty budowlane);

-prace wystepujace przy montazu stolarki okiennej;

- prace przy montazy systemowych sufitow podwieszonych.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosciach co najmniej 1m
od poziomu terenu ziemi powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed upadkiem. Rusztowania,
drabiny i ruchome podesty powinny by¢ uzywane zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta.
Pozostate zagrozenia wystepujgce zwykle przy prowadzeniu robét budowlanych, zwigzane z obstuga

elektronarzedzi, sprzetu budowlanego, sktadowania materiatow, przenoszenia ciezarow itp.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych powinien by¢
przeprowadzony przez kierujgcego pracami (kierownika budowy), a wykonujgcy prace powinni

posiadac¢ odpowiednie przeszkolenie BHP w zakresie wykonywanych prac.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Nalezy przestrzega¢ bezwzglednie przepiséw BHP. Ludzie wykonujgcy prace powinni by¢ wyposazeni
w sprzet ochronny i zabezpieczajgcy zgodnie z wymogami BHP (kaski, obuwie, odziez, pasy
zabezpieczajgce, apteczka itp.). Kierownik budowy powinien wyznaczy¢ place skfadowania stali,

gruzu i drewna, aby nie bylo zagrozeniem podczas prac i wywozu materiatdw. Wjazd na posesje
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powinien by¢ stale dostepny tak, aby mozliwy byt w kazdej chwili wjazd i wyjazd samochodéw
uprzywilejowanych.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych jest zobowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie prowadzonych
przez nich robot.

Do podstawowych srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych, nalezy bezwzgledne stosowanie zasad BHP przy realizacji poszczegdlnych etapow
budowy, instruowanie pracownikow itp.

Ponadto teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich poprzez jego wygrodzenie
ogrodzeniem tymczasowym. Z uwagi na sgsiedztwo drogi publicznej nalezy zwréci¢ uwage na nie
utrudnianie ruchu drogowego w czasie transportu materiatéw budowlanych na plac budowy.

Miejsca niebezpieczne, w ktérych istnieje zrédto zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z gory

przedmiotéw lub materiatdw, powinny by¢ oznaczone.

7. Zapobieganie niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych.
Na terenie budowy ani w sasiedztwie nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia. Bezpieczenstwo
zapewni przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz warunkéw BHP. Prace powinny byc¢

prowadzone pod odpowiednim nadzorem oséb uprawnionych do prowadzenia tego typu robét.
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