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dotyczy: warunkéw technicznych przyjecia do miejskiej kanalizacji deszczowej wod opadowych
z terenu planowanej inwestycji — przebudowa budynku ,, Willa Zabielly” przy ulicy
Okulickiego 9 w Radomiu (dz. nr 82/1 obreb 0050)

W odpowiedzi na wniosek w powyzszej sprawie, informujemy:
1. Wody opadowe z projektowanego budynku i jego otoczenia mogg by¢ odprowadzane do:

al kanatu deszczowego kd250 z rur PCV przebiegajgcego wzdtuz ul. Okulickiego . Preferowane miejsce
wigczenia — istniejace studnie rewizyjne. Ostateczne miejsce | spos6b wigczenia do uzgodnienia w

trybie roboczym z naszym Dziatem Technicznym.

b/ kanalu deszczowego kd250 z rur PCV przebiegajgcego wzdiuz wschodniej granicy dziatki nr 82/1.
Ostateczne miejsce i sposob wigczenia do uzgodnienia w trybie roboczym z naszym Dziatem
Technicznym.

2. Na planie sytuacyjnym przedstawi¢ podigczenia rur spustowych z dachow i z urzgdzen odwodnienia
terenu. Plan sporzadzi¢ na oryginalnej, niewyszarzonej mapie do celow projektowych z pieczecia
geodety. Istniejace kanaly deszczowe pokaza¢ w kolorze zielonym a projektowane grubo, w kolorze
czarnym. Zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym pokaza¢ w kolorach ZUD-
owskich. Do projektu zatgczy¢ bilanse wod opadowych (Qs i Qr) i bilanse powierzchni terenu z podziatem
na dachy, utwardzone tereny komunikacyjne, miejsca postojowe i tereny zielone.

3. Przylacza i kanaty zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej na rozpatrywanym terenie proponujemy
z litych rur PVC lub PP klasy sztywnoéci co najmniej SN8.

4. Studnie rewizyjne zaprojektowac z kregéw betonowych D1200 laczonych na uszczelke gumowa,
z prefabrykowanym dnem i kineta. Wyposazy¢ je w stozki i wiazy zeliwne klasy C250. Pierwszg studnie
na przytgczu (studnie kontrolng) zwienczy¢ wiazem zeliwnym z logo Wodociagow Miejskich i napisem
,Kanalizacja deszczowa’. Regulacje wysokosciowa wiazéw przeprowadzi¢ z uzyciem betonowych
pierscieni regulacyjnych.

5. Lokalizacje i ilos¢ wpustow deszczowych lub odwodnien liniowych ustali¢ w oparciu o spadki i
powierzchnie odwadnianych nawierzchni. Studzienki $ciekowe zaprojektowac z pierscieniami
odcigzajgcymi i osadnikami oraz zeliwnymi wpustami deszczowymi klasy C250 uchylnymi, typu
najazdowego. Rozwazy¢ propozycje zastosowania studzienek wpustowych z tworzyw sztucznych.

6. Umownie czyste wody deszczowe Z dachéw moga byé wprowadzone do gruntu poprzez rury spustowe
wyprowadzone powierzchniowo W sgsiadujgce tereny zielone lub poprzez systemy rozsgczajace z
przelewem nadmiarowym do kanalizacji deszczowej. Rozwazy¢ propozycje wykorzystania wody
deszczowej do splukiwania ustepow lub podlewania terenow zielonych. Szczelne nawierzchnie w
sasiedztwie proj. budynku ograniczy¢ do niezbgdnego minimum, rozwazyé rozszczelnione nawierzchnie
przynajmniej dla miejsc postojowych z kostki brukowej lub z ptyt azurowych (betonowych lub PVC) na
przepuszczalnej podbudowie z kruszywa kamiennego i ,wtopionych” kraweznikéw umozliwiajgcych
splyw powierzchniowy w przylegte tereny zielone. Przyjete rozwigzania prosimy na roboczo konsultowac
z naszym Dziatem Technicznym i opisa¢ w opisie technicznym.

7. Projekt przytgcza zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z zatgczonymi warunkami technicznymi,
uzgodnieniem MZDiK oraz planszami i protokotami ZUD przediozy¢ do ostatecznego uzgodnienia.
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